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Felhasznaloi utmutato 





OSSZEGZES 


Ez az Utmutat6 az alkatrészekkel, a haldzati kapcsolattal, az energiagazdalkodassal, a biztonsaggal, a biztonsagi 
mentéssel és egyebekkel kapcsolatban tartalmaz informacidkat. 


© Copyright 2021 HP Development Company, 
L.P. 


A Bluetooth jelélés a jogtulajdonos védjegye, 
amelyet a HP Inc. licencmegallapodas 
keretében hasznal. Az Intel, a Celeron, a 
Pentium és a Thunderbolt az Intel Corporation 
vagy leanyvallalatainak védjegye az Egyesillt 
Allamokban és mas orszagokban. A Windows a 
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye 
vagy védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy 
mas orszagokban. Az USB Type-C® és az USB- 
C® az USB Implementers Forum bejegyzett 
védjegyei. A DisplayPort™ és a DisplayPort™ 
embléma a Video Electronics Standards 
Association (VESA) védjegye az Egyesiilt 
Allamokban és mas orszagokban. A Miracast® a 
Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. 


Az itt szerepl6 informaciok el6ézetes értesités 
nélkiil megvaltozhatnak. A HP termékeire és 
szolgaltatasaira vonatkoz6 jotallas minden 
esetben az adott termék vagy szolgaltatas 
jotallasi dokumentumaban foglaltak szerint 
érvényes. Az itt szerepl6 informaciok 
semmilyen tekintetben nem mindésiilnek 
kiegészit6 jotallasnak. A HP nem vallal 
felelésséget a jelen dokumentumban szereplé 
esetleges technikai vagy szerkesztési hibakért 
és hianyossagokeért. 


Els6 kiadas: 2021. februar 


Dokumentum cikkszama: M41506-211 


Atermékkel kapcsolatos tajékoztatas 


Ez az Utmutato olyan funkciokat ir le, amelyek 
a legt6bb terméken megtalalhatok. 
Eléfordulhat, hogy egyes funkcidk az On 
szamitogépén nem érhet6k el. 


Nem minden funkcié érhet6 el a Windows 
dsszes kiadasaban vagy verzidjaban. A 
Windows funkcidinak teljes kort 
kihasznalasahoz a rendszerek 
tovabbfejlesztett és/vagy kiilén 
megvasarolhato hardvereszk6zoket, 
illeszt6programokat, szoftvert vagy BIOS- 
frissitést igényelhetnek. A Windows 10 
frissitése automatikus, és mindig 
engedélyezve van. Internetszolgaltatoi dijak 
merilhetnek fel, és id6vel tovabbi 
kévetelmények vonatkozhatnak a 
frissitésekre. Részletek: 
http://www.microsoft.com. 





A legfrissebb hasznalati Utmutatok eléréséhez 
keresse fel a http://www.hp.com/support 
oldalt, és k6vesse az utasitasokat a termék 
megtalalasahoz. Ezutan valassza a Hasznalati 
utmutaték elemet. 





Szoftverhasznalati feltételek 


A szamitogépen el6re telepitett 
szoftvertermékek telepitésével, masolasaval, 
letdltésével vagy barmilyen egyéb mddon valo 
hasznalataval On elfogadja sajat magara nézve 
a HP végfelhasznaldi licencszerzédés 
feltételeit. Ha ezeket a licencfeltételeket nem 
fogadja el, az On kizarélagos jogorvoslati 
lehetdsége az, ha a még nem hasznalt teljes 
terméket (hardvert és szoftvert) a vasarlast 
kévet6 14 napon belil teljes pénzvisszatérités 
ellenében az elad6o pénzvisszatéritési szabalyai 
szerint visszakiildi az eladohoz. 


Tovabbi informaciékért, illetve a szamitogép 
teljes aranak visszatéritéséért forduljon az 
eladohoz. 


Biztonsagi figyelmeztetés 


Az ismertetett modszerek kévetésével cs6kkentheti a magas h6mérséklet altal okozott sériilések és a 
szamitogép tulmelegedésének kockazatat. 





A FIGYELEM! A magas hémérséklet altal okozott sériilések veszélyének és a szamitogép tulmelegedésének 
elkerilése érdekében ne helyezze a szamitégépet az dlébe, és ne takarja el a szell6z6nyilasokat. A 
szamitdgépet csak kemény, lapos feliileten hasznalja. Ugyeljen arra, hogy se valamilyen szilard targy, példaul 
a késziilék mellett lev6 nyomtat6, se puha targy, példaul parna, sz6nyeg vagy ruha ne akadalyozza a 
légaramlast. Ne hagyja tovabba, hogy a valt6aramu tapegység mUkddés kézben a béréhez vagy mas puha 
feltilethez, példaul parnahoz, sz6nyeghez vagy ruhahoz érjen. A szamitdgép és a valtdaramu tapegység 
eleget tesz a felhasznalo altal elérhet6 feltiletek hGmérséklethatarat megszabd, hatalyos biztonsagi 
eldirasoknak. 





iv Biztonsagi figyelmeztetés 


A processzor konfiguracios beallitasai (csak egyes termékeken) 


Fontos informacio a processzor konfiguracidjarol. 





( FONTOS: Egyes termékek Intel® Pentium® N35xx/N37xx sorozatu vagy Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/ 
N31xx sorozatu processzorral és Windows® operacids rendszerrel vannak konfiguralva. Ha a szamitégép a 
leirt modon van konfiguralva, ne médositsa az msconfig.exe fajlban a processzorkonfiguraciés beallitast 
4 vagy 2 processzorrol 1 processzorra. Ha igy tesz, a szamitogép nem fog Ujraindulni. Ekkor az eredeti 
beallitasok visszaallitasahoz vissza kell allitania a gyari allapotot. 





A processzor konfiguraciés beallitasai (csak egyes termékeken) 
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Targymutato 





1 + Elso lepések 


Ez a szamitégép nagy teljesitményti eszk6z, amely munkara és szérakozasra egyarant kivaloan alkalmas. 


Ismerkedjen meg a szamitégép Uzembe helyezése utan alkalmazhato bevalt mddszerekkel, a szamitégép 
érdekes funkcidival és a HP tovabbi informacidéforrasainak elérhetéségével. 


Bevalt gyakorlatok 


A kévetkez6 lépések elvégzését javasoljuk a szamitodgép tizembe helyezése és regisztracidja utan, hogy a 
legtobbet hozhassa ki kivalo befektetésébdl: 


e __ Készitsen biztonsagi masolatot a merevlemezrél helyreallitasi adathordoz6 létrehozasaval. Lasd: 
Biztonsagi mentés, visszaallitas és helyreallitas, 58. oldal. 





e Hamég nem tette meg, csatlakozzon egy vezetékes vagy vezeték nélkiili hal6zathoz. Részletes 
tajékoztatas: Csatlakozas halézathoz, 17. oldal. 





e Ismerje meg a szamitogép hardvereit és szoftvereit. Tovabbi tudnivalokért lasd: Ismerkedés a 
szamitogéppel, 3. oldal és A szorakoztato funkcidk hasznalata, 22. oldal. 





e __ Frissitse a viruskeres6 szoftvert, vagy vasaroljon egyet. Lasd: Virusvedelmi szoftver hasznalata 
46. oldal. 





e AHP Support Assistant alkalmazas elérése — Az online tamogatas gyors eléréséhez nyissa meg a HP 
Support Assistant alkalmazast (csak egyes termékek esetén). A HP Support Assistant optimalizalja a 
szamitogép teljesitményét, és megoldja a problémakat a legujabb szoftverfrissitések, diagnosztikai 
eszk6z6k és az iranyitott tamogatas segitségével. A talca keres6mezdjébe irja be a support 
kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast. Ezutan valassza a Tamogatas 
lehetéséget. 


A HP tovabbi informacioforrasai 


Ebb6l a tablazatbdl megtudhatja, hol talalhat6k tobbek k6éz6tt a termékkel kapcsolatos részletes 
informacidkat biztosité forrasok és Utmutatok. 


1-1. tablazat: Tovabbi informaciék 








Forras Tartalom 

Telepitési utmutato e  Aszamitégép izembe helyezésének és funkcidinak bemutatasa 

HP tamogatas e —_ Online csevegés HP-technikussal 

AHP nyujtotta tamogatasért keresse fel a e Tamogatasi telefonszamok 

http://www.hp.com/support weboldalt, és kévesse az 

utasitasokat a termék megkereséséhez. e _ Cserealkatrészekkel foglalkoz6 videdk (csak egyes termékek 
esetén) 

-vagy - 


e  Karbantartasi és szervizelési Utmutat6k 
A talca keres6mez6jébe irja be a support kifejezést, 
majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast. 
Ezutan valassza a Tamogatas lehetdséget. 


e —_-HP-szervizké6zpontok 


— vagy — 
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1-1. tablazat: Tovabbi informaciék (folytatas) 


Forras Tartalom 


Valassza ki a kérddjel ikont a talcan lév6 keres6mez6ben. 
Ezutan valassza a Tamogatas lehetdséget. 


Biztonsdgi és kényelmi utmutato e  Amunkak6érnyezet helyes kialakitasa 


e ___Iranyelvek a testtartassal és a munkaszokasokkal kapcsolatban, 
amelyekkel nagyobb kényelem biztosithato, és csékkenthet6 az 
egészségiigyi problémak kockazata 


Az utmutato elérése: 


A Atalcakeres6mezéjébe irja be a HP 


dokumentacioé kifejezést, majd valassza a HP e _ Elektromos és mechanikai biztonsagi tudnivalok 
dokumentacio lehetdséget. 


— vagy — 


A Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: 
http://www.hp.com/ergo. 





FONTOS: A felhasznaldi Utmutatd legujabb 
valtozatanak eléréséhez csatlakoznia kell az 
internethez. 





Jogi, biztonsdgi és kérnyezetvédelmi tudnivalok e _ Fontos jogi tudnivalok, sziikség esetén beleértve az akkumulatorok 
artalmatlanitasaval kapcsolatos informaciékat is. 


A dokumentum elérése: 
A Atalca keresémezdjébe irja be a HP 


dokumentacié kifejezést, majd valassza a HP 
dokumentaci6 lehetéséget. 





Korldatozott jotdllas* e —_ Erre aszamitégépre vonatkoz6 konkrét jotallasi adatok 
A dokumentum elérése: 


A Atalcakeres6mez6jébe irja be a HP 
dokumentacié kifejezést, majd valassza a HP 
dokumentacio lehetdséget. 


— vagy — 


A Keresse fel a kovetkez6 webhelyet: 
http://www.hp.com/go/orderdocuments. 





FONTOS: A felhasznaloi Utmutat6 legujabb 
valtozatanak eléréséhez csatlakoznia kell az 
internethez. 





*A HP korlatozott jotallas a terméken talalhaté felhasznaléi Utmutatékban és/vagy a dobozban talalhaté CD-n/DVD-n talalhato. Egyes 
orszagokban/térségekben a HP a jotallas nyomtatott példanyat is mellékelheti. Azokban az orszagokban/régidkban, ahol a jotallas 
nyomtatott formaban nem all rendelkezésre, a nyomtatott verzidt a http://www.hp.com/go/orderdocuments cimen igényelheti. Az 
Azsiaban és a csendes-éceani térségben vasarolt termékek esetén a HP részére a k6vetkez6 cimre irhat: POD, PO Box 161, Kitchener 
Road Post Office, Singapore 912006. Tiintesse fel a termék nevét, valamint sajat nevét, telefonszamat és postacimét. 








1. fejezet Els6 lépések 





2  Ismerkedés a szamitogéppel 


A szamitogép kiemelked6 minéségti alkatrészekbdl all. Ez a fejezet részletes informacidkat tartalmaz az 
alkatrészekr6l, azok helyér6l és muk6dési modjarol. 


Hardverek keresése 


A szamitégépen telepitett hardvereszk6z6k megtekintéséhez irja be a talcan talalhaté keres6mez6be az 
eszkézkezelé kifejezést, és valassza ki az Eszk6zkezel6 alkalmazast. 


A rendszer hardverelemeivel és a BIOS verzidszamaval kapcsolatos informaciékért nyomja le az fnt+esc 
billentykombinacidt (csak egyes termékeken). 


Szoftverek keresése 


Ha szeretné megtudni, hogy milyen szoftverek vannak telepitve a szamitogépen, kattintson a jobb gombbal a 
Start gombra, majd valassza az Alkalmazasok és szolgaltatasok lehetdséget. 


Jobb oldal 


Keresse meg a szamitdégép jobb oldalan lévé részegységek helyét. 


























TP ole 
© 


2-1. tablazat: Jobb oldali részegységek és azok leirasa 





Elem Leiras 
(1) Memoriakartya-olvas6 Informaci6 tarolasat, kezelését, megosztasat és elérését 
S D biztosit6 opcionalis memoriakartyak olvasasara szolgal. 


Kartya behelyezése: 
1. Akartyat Ugy tartsa, hogy a cimke felfelé, a csatlakoz6k 
pedig a szamitégép felé nézzenek. 


2. Helyezze be a kartyat a memoriakartya-olvasoba, és 
nyomja be egészen, hogy a helyére rdgziiljon. 


Kartya eltavolitasa: 


A Nyonja befelé a kartyat, majd vegye ki a kartyaolvasobol. 
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2-1. tablazat: Jobb oldali részegységek és azok leirasa (folytatas) 





(2) USB SuperSpeed-portok (2) 
ssa 


Leiras 


USB-eszk6z csatlakoztatasara szolgal, nagy sebességti 
adatatvitelt biztosit, és (egyes termékeken) a szamitogép 
bekapcsolt vagy alvo allapotaban kis méretti eszk6z6ket 
(példaul okostelefonokat) télt. 


MEGJEGYZES: Kis méretti kiilsé eszk6z téltéséhez hasznaljon 
szabvanyos USB Type-A-télt6kabelt vagy -kabelatalakitét 
(kiil6n vasarolhaté meg). 





(3) Valtdaramu tapegység és akkumulator 
jelz6fénye 


e _ Fehér: A valt6aramu tapegység csatlakoztatva van, és az 
akkumulator teljesen fel van téltve. 


e _ Villog6 borostyansarga: A valt6aramu tapegység le van 
valasztva, és az akkumulator alacsony t6lt6ttségi szintre 
merilt le. 


e __ Borostyansarga: A valt6aramu tapegység csatlakoztatva 
van, és télti az akkumulatort. 


e Nem vilagit: Az akkumulator nem télt6dik. 


MEGJEGYZES: Ha egyszerre csatlakoztatja az USB Type-C és a 
hengeres valt6aramu adaptereket a szamit6géphez, akkor csak 
egy valtdaramu tapegység és akkumulator jelz6fény vilagit. Az 
USB Type-C tapcsatlakoz6 melletti jelz6fény bekapcsol, haa 
Type-C adapter névleges teljesitménye meghaladja a hengeres 
adapter teljesitményét. A hengeres tapcsatlakozo melletti 
jelzéfény bekapcsol, ha a hengeres valto6aramu adapter 
névleges teljesitménye meghaladja a hengeres adapter 
teljesitményét vagy azonos azzal. 





(4) O Tapcsatlakoz6 





Bal oldal 


Valt6aramu tapegység csatlakoztatasara szolgal. 


MEGJEGYZES: Egyes szamitégépek keét kiilénallo valtoaramu 
adapterrel és tapkabellel rendelkezhetnek. Gyéz6dj6n meg 
arrdl, hogy a tapkabel csatlakozdjanak vége illeszkedik a 
szamitégép megfelelé USB Type-C vagy hengeres 
tapcsatlakozdjahoz. 


Keresse meg a szamitégép bal oldalan lév6é részegységek helyét. 

















2.fejezet Ismerkedés a szamitogéppel 


2-2. tablazat: Bal oldali részegységek és azok leirasa 





Elem Leiras 
(1) USB SuperSpeed-port HP Sleep and Charge USB-eszk6z csatlakoztatasara és nagy sebességi adatatvitelre, 
SSS — funkcidval valamint kis méretti eszk6z6k (példaul okostelefon) téltésére 


szolgal, még a szamitogép kikapcsolt allapotaban is. 


MEGJEGYZES: Kis méretii kiils6 eszk6z téltéséhez hasznaljon 
szabvanyos USB Type-A-tdlt6kabelt vagy -kabelatalakitot 
(kil6n vasarolhaté meg). 





(2) HDMI-port Opcionalis video- vagy audioeszk6z, példaul nagy felbontasu 
Home televizio vagy barmilyen kompatibilis digitalis vagy 
audioeszk6z, illetve nagy sebességii, nagy felbontasu HDMI- 
eszk6z csatlakoztatasara szolgal. 





(3) HP Sleep and Charge funkcidval ellatott USB USB Type-C-csatlakozoval rendelkez6, valtoaramu tapegység 
Type-C® tapcsatlakoz6 és Thunderbolt™ port csatlakoztatasara szolgal, amely biztositja a szamitogép 
tapellatasat, és sziikség esetén feltdlti a szamitogép 
akkumulatorat. 
= és = 


USB-eszk6z csatlakoztatasara és nagy sebességi adatatvitelre, 
valamint kis méretti eszk6z6k (példaul okostelefon) téltésére 
szolgal, még a szamitogép kikapcsolt allapotaban is. 


MEGJEGYZES: Kis méretti kiilsé eszkéz téltéséhez hasznaljon 
szabvanyos USB Type-C-télt6kabelt vagy -kabelatalakitot 
(kil6n vasarolhaté meg). 


-@és-— 


USB Type-C-csatlakozoval rendelkez6 megjelenitéeszk6z 
csatlakoztatasara szolgal, és DisplayPort™-kimenetként 
funkcional. 


MEGJEGYZES: El6fordulhat, hogy a szamitégép a Thunderbolt 
dokkoldegységeket is tamogatja. 


MEGJEGYZES: Egyes szamitogépek két kiilénallé valtoaramu 
adapterrel és tapkabellel rendelkezhetnek. Gy6zédj6n meg 
arrol, hogy a tapkabel csatlakozdjanak vége illeszkedik a 
szamitogép megfelel6 USB Type-C vagy hengeres 





tapcsatlakozojahoz. 
(4) Valtoaramu tapegység és akkumulator e  Fehér: A valtoaramu tapegység csatlakoztatva van, és az 
jelzéfénye akkumulator teljesen fel van téltve. 


e __ Villog6 borostyansarga: A valtoaramu tapegység le van 
valasztva, és az akkumulator alacsony tdlt6ttségi szintre 
meriilt le. 


e _ Borostyansarga: A valtoaramu tapegység csatlakoztatva 
van, és télti az akkumulatort. 


e => Nem vilagit: Az akkumulator nem tolt6dik. 


Bal oldal 
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2-2. tablazat: Bal oldali részegységek és azok leirasa (folytatas) 





Leiras 


MEGJEGYZES: Ha egyszerre csatlakoztatja az USB Type-C és a 
hengeres valtoaramu adaptereket a szamit6géphez, akkor csak 
egy valt6aramu tapegység és akkumulator jelz6fény vilagit. Az 
USB Type-C tapcsatlakozo melletti jelzéfény bekapcsol, haa 
Type-C adapter névleges teljesitménye meghaladja a hengeres 
adapter teljesitményét. A hengeres tapcsatlakozo melletti 
jelzéfény bekapcsol, ha a hengeres valt6aramu adapter 
névleges teljesitménye meghaladja a hengeres adapter 
teljesitményét vagy azonos azzal. 





(5) o}) Kombinalt hangkimeneti (fejhallgaté-)/ 


hangbemeneti (mikrofon-) csatlakoz6 


Opcionalis aktiv sztered hangszor6, fejhallgat6, filhallgatd, 
mikrofonos fejhallgat6 és televizids hangrendszer 
csatlakoztatasara szolgal. Emellett opcionalis mikrofonos 
fejhallgaté mikrofonja is csatlakoztathato vele. Ez a csatlakozo 
nem tamogatja az opcionalis Gnall6 mikrofonokat. 


FIGYELEM! A hallaskarosodas elkeriilése érdekében allitsa be 
a hangerot, miel6tt feltenné a fejhallgatot, fiilhallgatot vagy 
mikrofonos fejhallgatot. Tovabbi biztonsagi informacidkat a 
Jogi, biztonsdgi és kérnyezetvédelmi tudnivalok cimt 
dokumentumban talal. 


Az utmutat6 elérése: 


A Atalcakeresémez6jébe irjabe aHP dokumentaci6 
kifejezést, majd valassza a HP dokumentaci6 lehetéséget. 


MEGJEGYZES: Ha egy eszk@z csatlakozik ehhez a 
csatlakozoaljzathoz, a szamit6gép hangszoroi nem miikédnek. 





Kijelz6 


A szamitégép kijelzdje adott esetben alapvet6é részegységeket tartalmazhat, példaul hangszorokat, 


antennakat, kamerakat és mikrofonokat. 


Alacsony kék fény mod (csak egyes termékeken) 


Aszamitégép kijelzdjét ugy szallitjak ki, hogy gyarilag alacsony kék fény médba van allitva, amely kevésbé 
terheli a szemet. A kék fény méd automatikusan beallitja a kékfény-kibocsatast, mikézben a szamitdgépet 


éjjel vagy olvasashoz hasznalja. 





A FIGYELEM! Asulyos sérilések kockazatanak csékkentése érdekében olvassa el a Biztonsdgi és kényelmi 
utmutato cimti dokumentumot. Az Utmutaté ismerteti a munkaallomasok megfelel6é beallitasat, a helyes 
testtartast, és tovabbi hasznos tudnivaldkat tartalmaz a szamitégép-felhasznalok egészségével és 
munkavégzési szokasaival kapcsolatban. A Biztonsdgi és kényelmi utmutato fontos elektromos és 
mechanikai biztonsagi informacidkat is tartalmaz. A Biztonsdgi és kényelmi utmutatot a hitp://www.hp.com/ 


ergo cimen talalja meg. 
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2-3. tablazat: Kijelz6 részegységei és azok leirasa 





(1) Belsé mikrofonok (2) 


Leiras 


Hangrégzitésre szolgalnak. 





(2) Kamera 


Lehet6vé teszi a videocsevegést, valamint videdk és all6képek 
rdgzitését. A kamera hasznalatara vonatkozo informaciok: A kamera 
hasznalata 22. oldal. Egyes kamerak a jelszavas bejelentkezés 
mellett arcfelismeréses Windows-bejelentkezést is biztositanak. 
Tovabbi informacié: A Windows Hello hasznalata (csak egyes 
termékek esetén) 46. oldal. 








MEGJEGYZES: Akamera funkcidi a kamera hardverétdl és a 
terméken telepitett szoftverektdl fiiggéen valtoznak. 





(3) Kamera jelzéfénye 


Vilagit: A kamera hasznalatban van. 





(4) WLAN-antennak* 


Vezeték nélkiili jeleket kiildenek és fogadnak a vezeték nélkili helyi 
halézatokon (WLAN) folytatott kommunikaci6 soran. 


*Ezek az antennak a szamitégépen belil talalhatok. Az optimalis adatatvitel érdekében hagyja szabadon az antennak kézvetlen 


kérnyezetét. 


A vezeték nélkiili eszk6zokre vonatkozo szabalyozasi tudnivalokért tekintse at a Jogi, biztonsdgi és k6rnyezetvédelmi tudnivalok cimt 


dokumentumban az On orszagara/térségére vonatkoz6 részt. 


Az utmutat6 elérése: 


A Atalca keresémez6jébe irjabe aHP dokumentacié kifejezést, majd valassza a HP dokumentacio lehetdséget. 





A billentyiizet teriilete 


A billentydizet kiosztasa nyelvt6l fiiggden eltéré lehet. 


A billentydzet teriilete 
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Az érintétabla beallitasai és részegységei 
Ismerkedés az érinté6tabla beallitasaival és részegységeivel 
Erintétabla-beallitasok 
Ismerje meg, hogyan modosithatja az érinté6tabla beallitasait. 
Az érint6tabla beallitasainak modositasa 


Az alabbi lepésekkel médosithatja az érintétabla beallitasait és a kézmozdulatokat. 


1. Atalca keres6mez6jébe irja be az 6rintdétabla-beallitasok kifejezést, majd nyomja le az enter 
billentycit. 


2. Valasszon ki egy beallitast. 
Az érintétabla bekapcsolasa 
Az érinté6tabla bekapcsolasahoz kévesse az alabbi lépéseket. 


1. Atalca keres6mez6jébe irja be az 6rintdétabla-beallitdasok kifejezést, majd nyomja le az enter 
billentydit. 


2. Kiilsé egér hasznalata esetén kattintson az érinté6tabla gombra. 


Ha nem kiils6 egeret hasznal, nyomja le t6bbsz6r a tabulator billentydit addig, amig a mutat6 az 
érintétabla gombra nem mutat. Ezutan nyomja le a sz6k6z billentyiit a gomb kivalasztasahoz. 


Az érint6tabla részegységei 


Keresse meg az érintétabla részegységeinek a helyét. 


JOLIWILILILt 
JILL 
JL ULI 
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2-4. tablazat: Az érint6établa részegységei és azok leirasa 

















Elem Leiras 

(1) Erintétabla-teriilet A kézmozdulatokat felismerve mozgatja a mutatot, illetve 
aktivalja a képerny6 elemeit. 
MEGJEGYZES: Tovabbi informacio: Erintdtabla- és 
érint6képerny6-mozdulatok hasznalata 28. oldal. 

(2) Erintétabla bal gombja Az egér bal gombjaval azonos médon miikédik. 

(3) Erintétabla jobb gombja Az egér jobb gombjaval azonos médon miikédik. 

Jelzofények 


Keresse meg a szamitogép jelzéfényeinek a helyét. 
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2-5. tablazat: Jelzéfények és azok leirasa 





Elem 

(1) A caps lock jelzéfénye 

(2) 49 Elnémitas jelzéfénye 

(3) 0 S) Mikrofonelnémitas jelz6fénye 
(4) B Kamera adatvédelmi jelz6fénye 
(5) (!) Tapfesziiltség jelzéfénye 


Leiras 


Vilagit: A caps lock be van kapcsolva, igy minden billentyt 
lenyomasaval nagybetit ir. 


Vilagit: A szamitégép hangja ki van kapcsolva. 

Nem vilagit: A szamitégép hangja be van kapcsolva. 
Vilagit: A mikrofon ki van kapcsolva. 

Nem vilagit: A mikrofon be van kapcsolva. 

Vilagit. A kamera ki van kapcsolva. 

Nem vilagit. A kamera be van kapcsolva. 

Vilagit: A szamitégép be van kapcsolva. 


Villog (csak egyes termékeken): A szamitdgép alvoé 
allapotban van, amely egy energiatakarékos iizemmdd. A 


A billentydzet teriilete 
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2-5. tablazat: Jelzéfények és azok leirasa (folytatas) 


Elem Leiras 


szamitdgép kikapcsolja a kijelz6 és az egyéb sziikségtelen 
részegységek tapellatasat. 


e Nem vilagit: A szamitégép tipusatdl fiiggden a szamitogép 
kikapcsolt, hibernalt vagy alvo allapotban van. A 
hibernalas a leheté legkevesebb arammennyiséget 
hasznal6 energiatakarékos allapot. 





Gomb, szell6z6nyilasok és az ujjlenyomat-olvaso 


Keresse meg a Szamitégép gomb, a szell6zényilasok és az ujjlenyomat-olvaso helyét. 
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Az ujjlenyomattal valé bejelentkezést lehet6vé tévé ujjlenyomat-olvas6o az érintétablan, a szamitogép 
oldalso paneljén vagy a billentydzet alatti fedélapon talalhato. 


2-6. tablazat: Gomb, szellé6z6nyilasok, ujjlenyomat-olvaso és a leirasuk 





Elem Leiras 


(1) Szell6zényilasok Szell6zést biztositanak a bels6 alkatrészek hiitéséhez. 


MEGJEGYZES: Aszamitégép ventilatora automatikusan 
bekapcsol, és htiti a bels6 alkatrészeket, hogy ne melegedjenek 
tul. Az, hogy az atlagos hasznalat soran a bels6 ventilator be- és 
kikapcsol, nem rendellenes jelenség. 





(2) | Tapkapcsolé gomb e Haaszamitdégép ki van kapcsolva, a gomb révid 
( ) megnyomasaval lehet bekapcsolni. 


e Haaszamitégép be van kapcsolva, a gomb révid 
megnyomasaval alvo allapotba lehet helyezni. 
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2-6. tablazat: Gomb, szellézényilasok, ujjlenyomat-olvas6 és a leirasuk (folytatas) 


Elem Leiras 


e Haaszamitdgép alvé allapotban van, a gomb révid 
megnyomasaval lehet kilépni az alvo allapotbdl (csak 
egyes termékeken). 


e Haaszamitdgép hibernalt allapotban van, a gomb révid 
megnyomasaval lehet kilépni a hibernalt allapotbol. 


FONTOS: A tapkapcsol6 gomb hosszu lenyomasa esetén a 
nem mentett informacidk elvesznek. 


Ha a szamit6gép lefagyott, és a kikapcsolasi mtiveletek nem 
hasznalhatok, a szamitégép kikapcsolasahoz tartsa lenyomva a 
tapkapcsol6 gombot legalabb 10 masodpercig. 


Az energiagazdalkodasi beallitasokrdél tovabbi informacidt az 
Energiagazdalkodasi lehet6ségek beallitasainal talal: 


A Kattintson a jobb egérgombbal a Tapellatas ikonra 


(mp. majd valassza az Energiagazdalkodasi 


lehetéségek elemet. 
(3) (>_> Ujjlenyomat-olvas6 Lehet6vé teszi, hogy jelsz6 helyett ujjlenyomattal jelentkezzen 
be a Windowsba. 
Gy 


A Erintse meg az ujjlenyomat-olvasot. Tovabbi részletek: A 
Windows Hello hasznalata (csak eqyes termékek esetén) 
46. oldal. 





FONTOS: A bejelentkezés ujjlenyomattal funkcidval 
kapcsolatos problémak megel6ézése érdekében gy6éz6édjin 
meg arrol, hogy az ujjlenyomat regisztracidja soran az 
ujjlenyomat-olvas6 ujjanak minden oldalat regisztralja. 





Specialis billentyiik 


Keresse meg a specialis billentydik helyét. 


QDHHOOOOWOMOIS) 
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2-7. tablazat: Specialis billentyiik és azok leirasa 








Elem Leiras 
(1) esc billentyd Az fn billentydivel egyiitt lenyomva informacidkat jelenit meg a 
rendszerrél. 
(2) fn billentyd Egy masik billentydivel egyiitt lenyomva rendszermiiveleteket 
hajt végre. 
(3) nm Windows billentyti Megnyitja a Start meniit. 
an MEGJEGYZES: A Windows billentyd ismételt megnyomasa 


bezarja a Start meni. 





(4) Miiveletbillentydik Az f1 —f12 funkcidbillentyGk6n lathaté ikonokkal 
meghatarozott, gyakran hasznalt rendszermiiveletek 
végrehajtasara szolgalnak. Lasd: Miiveletbillentytik 13. oldal. 

















(5) (=> Ujjlenyomat-olvaso Lehetdévé teszi, hogy jelszo helyett ujjlenyomattal jelentkezzen 
GY be a Windowsba. 
A Erintse meg az ujjlenyomat-olvasot. Tovabbi részletek: A 
Windows Hello hasznalata (csak eqyes termékek esetén) 
46. oldal. 
FONTOS: A bejelentkezés ujjlenyomattal funkcidval 
kapcsolatos problémak megel6zése érdekében gy6zddjon 
meg arrol, hogy az ujjlenyomat regisztracidja soran az 
ujjlenyomat-olvaso ujjanak minden oldalat regisztralja. 
(6) BZ Kamera adatvédelmi billentytije Be- és kikapcsolja a kamerat. 
MEGJEGYZES: Tovabbi informacié: A kamera hasznalata 
22. oldal. 
(7) | Tapkapcsolé gomb e _Haaszamitégép ki van kapcsolva, a gomb révid 
( ) megnyomasaval lehet bekapcsolni. 


e Haaszamitdogép be van kapcsolva, a gomb révid 
megnyomasaval alvo allapotba lehet helyezni. 


e Haaszamitdgép alvo allapotban van, a gomb révid 
megnyomasaval lehet kilépni az alvo allapotbol (csak 
egyes termékeken). 


e Haaszamitogép hibernalt allapotban van, a gomb révid 
megnyomasaval lehet kilépni a hibernalt allapotbol. 


FONTOS: A tapkapcsol6 gomb hosszu lenyomasa esetén a 
nem mentett informaciok elvesznek. 


Ha a szamitogép lefagyott, és a kikapcsolasi mtiveletek nem 
hasznalhatok, a szamitogép kikapcsolasahoz tartsa lenyomva a 
tapkapcsol6 gombot legalabb 10 masodpercig. 


Az energiagazdalkodasi beallitasokrol tovabbi informacidt az 
Energiagazdalkodasi lehet6ségek beallitasainal talal: 


A Kattintson a jobb egérgombbal a Tapellatas ikonra 


{=}. majd valassza az Energiagazdalkodasi 


lehetéségek elemet. 
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2-7. tablazat: Specialis billentyiik és azok leirasa (folytatas) 


Elem Leiras 


(8) num Lk billentyd Lehet6vé teszi a beépitett szambillentyGizet navigacids és 
numerikus funkcidja k6zotti valtast. 





(9) Beépitett szambillentytizet Kuldnall6 billentydizet az alfabetikus billentydizettél jobbra. A 
num Lk billentyd lenyomasa esetén a beépitett billentytizet a 
kiils6 szambillentyizetekhez hasonl6 mddon hasznalhato. 


MEGJEGYZES: Haaszambillentytizet funkcio aktiv a 
szamitdégép kikapcsolasakor, a szamitogép ujboli 
bekapcsolasakor a szambillentylizetnek a szamit6gép 
kikapcsolasakor aktualis allapota all vissza. 





Miiveletbillentyiik 


A miiveletbillentydik helye. 


A miveletbillentydik az f1 —f12 billentyGk6n lathaté ikonokkal meghatarozott, gyakran hasznalt 
rendszermtiveletek végrehajtasara szolgalnak. A mtiveletbillentytik a szamitogéptdl fiiggden valtoznak. 


A Egy miiveletbillentydi hasznalatahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a mUuveletbillentydit. 





Eve MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy egyes billentydizeteken az fn billentydivel egyiitt kell lenyomni a 
megfelelé mtiveletbillentydit. 





2-8. tablazat: Miiveletbillentyiik és azok leirasa 





Ikon Leiras 
e, Megnyitja a ,,Segitségkérés a Windows 10-ben” weblapot. 
i 





A billentydi lenyomasaval fokozatosan csdkkenthet6 a képerny6 fényereje. 





Al, A billentydi lenyomasaval fokozatosan névelhet6é a képerny6 fényereje. 





Be- vagy kikapcsolja a billentyizetmegvilagitast. Egyes termékeken modosithatja a billentyizetmegvilagitas 
ay fényerejét. A billentyd ismételt megnyomasaval megadhatja, hogy a fényer6é nagy vagy alacsony legyen, 
illetve ki is kapcsolhatja a megvilagitast. A nagy fényer6é a szamitdgép inditasakor tapasztalhat6 fényerének 
felel meg. Ha médositotta a billentyizet megvilagitasanak beallitasat, az a szamit6gép minden 
bekapcsolasakor visszaall az el6z6 beallitasra. A billentyizetmegvilagitas 30 masodperces tétlenség utan 
kikapcsol. Ha vissza szeretné kapcsolni, nyomja le barmelyik billentytit, vagy érintse meg az érintétablat 
(csak egyes termékeken). A funkcié kikapcsolasaval névelheti az akkumulator tizemidejét. 





Elnémitja vagy visszaallitja a hangsz6r6 hangjat. 





4 A billentydi lenyomasaval és lenyomva tartasaval fokozatosan csdkkenthet6é a hangszor6 hangereje. 





q+ A billentydi lenyomasaval és lenyomva tartasaval fokozatosan névelhet6 a hangsz6r6 hangereje. 





A billentydzet terilete 13 


2-8. tablazat: Miiveletbillentyiik és azok leirasa (folytatas) 





Ikon Leiras 


vO 


Elnémitja a mikrofont. 





Zenei CD el6z6 szamanak, illetve DVD- vagy BD-lemez el6z6 fejezetének lejatszasa. 





Zenei CD, DVD vagy BD lejatszasa, a lejatszas sziineteltetése vagy folytatasa. 





Zenei CD k6vetkez6 szamanak, illetve DVD vagy BD kévetkez6 fejezetének lejatszasa. 





_—D= Megnyitja a HP Command Center alkalmazast. Az alkalmazas segitségével médosithatja a szamitdgép 
oo hémérsékleti és hiitési beallitasait. 





Also rész 


Keresse meg az also részegységek helyét. 
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2-9. tablazat: Az als6 részegységek és leirasuk 








Elem Leiras 
(1) Hangszor6k (2) Hangot adnak ki. 
(2) Szell6zényilas Szellézést biztosit a bels6é alkatrészek htitéséhez. 


MEGJEGYZES: Aszamitégép ventilatora automatikusan 
bekapcsol, és hiiti a bels6 alkatrészeket, hogy ne 
melegedjenek tul. Az, hogy az atlagos hasznalat sorana 
bels6 ventilator be- és kikapcsol, nem rendellenes 
jelenség. 
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Cimkék 


A szamitégépre régzitett cimkék olyan informaciékat tartalmaznak, amelyekre a szamitdgép hibainak 
elharitasakor, illetve kiilf6ldi utazaskor lehet sziikség. A cimkék vagy papiralaptiak, vagy a termékre vannak 
nyomtatva. 





iy FONTOS: Ak6vetkezé helyeken talalja meg a jelen szakaszban ismertetett cimkéket: a szamitdgép aljan, az 
akkumulatorrekeszben, a karbantartéajt6 alatt, a kijelz6 hatuljan vagy a tablagép-kitamaszt6 aljan. 





Szervizcimke — Fontos informacidkat tartalmaz a szamitégép azonositasahoz. Ha az iigyfélszolgalathoz 
fordul, el6fordulhat, hogy meg kell adnia a sorozatszamot, a termékszamot és a tipusszamot. Keresse 
meg ezt az informacidt, mielétt kapcsolatba lépne az tigyfélszolgalattal. 


Aszervizcimke az alabbi példakhoz hasonldan néz ki. Tekintse meg azt az abrat, amely a legjobban 
hasonlit az On szamitdgépén talalhat6 szervizcimkére. 


I L vk 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Model XXXXXXXXX Warranty casio www.hp.corr 
ProdID TOU SN# XXXXXXXXXX XXXXFSEXXKXX 1 











2-10. tablazat: A szervizcimke elemei 





(1) HP-terméknév 





(2) Modellszam 





(3) A jotallas idétartama 





(4) — Termékazonosité 





(5) Sorozatszam 











HP Product Name ————, 9 


ProdID XXXXXXX l 
SN# XXXXXXXXXX 


Warranty 1y1y0y —_—§(-6 


2-11. tablazat: A szervizcimke elemei 





(1) HP-terméknév 





(2) Termékazonosito 
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e —_ Hatdésagi cimke (cimkék) — A szamitégépre vonatkoz6 hatosagi informaciékat tartalmaz(nak). 


e = Avvezeték nélkiili eszk6z6k tanusitvanycimkéi — Informacidkat tartalmaznak az opcionalis vezeték 
nélkiili eszk6z6kr6l, és felsoroljak azon orszagok vagy térségek hatdsagainak jovahagyasi jelzéseit, 
amelyekben az eszk6z hasznalatat engedélyezik. 
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3 Csatlakozas halozathoz 


A szamitégépet mindenhova elviheti magaval. De akar otthon is bejarhatja a vilagot, és tobb millid webhely 
informacidihoz férhet hozza a szamitdgéppel és egy vezetékes vagy vezeték nélkiili halézati kapcsolattal. Ez 
a fejezet azt ismerteti, hogyan lehet kapcsolatot teremteni ezzel a vilaggal. 


Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz 


A szamitégép akar tébb vezeték nélkiili eszk6zt is tartalmazhat. 


e WLAN-eszk6z— Vezeték nélkiili helyi halozatokhoz (mas néven Wi-Fi-halozat, vezeték nélkiili LAN vagy 
WLAN) csatlakoztatja a szamitogépet vallalati irodai kornyezetben, otthon, valamint olyan nyilvanos 
helyeken, mint a repiil6terek, éttermek, kavézok, szallodak és egyetemek. A szamit6gép WLAN-eszk6ze 
vezeték nélkili Utvalasztoval vagy vezeték nélkiili hozzaférési ponttal folytat kommunikaciot. 


e HP mobil szélessavu modul — Vezeték nélkiili nagy tavolsagu haldzati (WWAN-) eszk6z, amely sokkal 
nagyobb teriileten biztosit vezeték nélkiilli halozati kapcsolatot. A mobilszolgaltatok (a cellas rendszerti 
telefontornyokhoz hasonléan) bazisallomasokat épitenek ki nagy teriileten, ezzel teljes régidkat vagy 
akar orszagokat/térségeket is lefedve. 


e _Bluetooth®-eszk6z — Személyi halozatot (PAN-haldzatot) hoz létre mas Bluetooth-kompatibilis 
eszk6z6kh6z, példaul szamit6gépekhez, telefonokhoz, nyomtatdkhoz, headsetekhez, hangszor6ékhoz 
és fényképezégépekhez val6é csatlakozashoz. A PAN-haldézatban minden eszk6z kézvetlenil 
kommunikal a t6bbi eszk6zzel, és az eszk6zOknek viszonylag k6zel kell lenniiik egymashoz — 
jellemzéen 10 méteren (kGrilbeliil 33 labon) belil. 


A vezeték nelkiili vezérl6k hasznalata 


A szamitogép vezeték nélkili eszk6zeit akar tobbféle médon is vezérelheti. 


e ~——- Repiiléfedélzeti tizemmod billentyt (mas néven vezeték nélktili kapcsolat gombja vagy vezeték nélkilli 
kapcsolat billentytije) 


e Az operacids rendszer vezérl6i 


Repiil6fedélzeti iizemmod billentyiije 


A szamitégép rendelkezhet egy repiiléfedélzeti Uzemmoéd billentytivel, valamint egy vagy tobb vezeték 
nélkili eszk6zzel és a vezeték nélkiili eszk6z6kh6z tartoz6 egy vagy tébb jelzéfénnyel. A szamitégép dsszes 
vezeték nélkiili eszk6ze gyarilag engedélyezve van. 


A vezeték nélkiili eszk6z6k jelzéfénye azt jelzi, hogy a vezeték nélkiili eszk6z6k be vannak-e kapcsolva, nem 
pedig az egyes vezeték nélkili eszk6z6k allapotat. 


Az operacios rendszer vezérléi 


A Haldézati és megosztasi k6zpont segitségével beallithat egy kapcsolatot vagy haldzatot, hal6zathoz 
csatlakozhat, illetve hal6zati problémakat diagnosztizalhat és javithat ki. 


Az operaciés rendszer vezérléinek hasznalata: 


A talcan kattintson a jobb gombbal a halozati allapot ikonjara, majd valassza a Halozati és 
internetbeallitasok megnyitasa lehetéséget. 
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— vagy — 


A talcan valassza a halozati allapot ikont, majd valassza a Halozati és internetbeallitasok lehetdséget. 


Csatlakozas WLAN-halozathoz 


Miel6tt WLAN-halézathoz csatlakozhatna az alabbi eljarast hasznalva, elész6r be kell allitania az internet- 
hozzaférést. 





Eve MEGJEGYZES: Az otthoniinternet-hozzaférés beallitasakor létre kell hozni egy fidkot egy 
internetszolgaltatonal. Internetszolgaltatas 6s modem vasarlasahoz forduljon egy helyi 
internetszolgaltatdhoz. Az internetszolgaltat6 segiteni fog a modem beallitasaban, a vezeték nélkuli 
utvalasztot és a modemet 6sszek6t6 haldzati kabel csatlakoztatasaban és az internetszolgaltatas 
kiprébalasaban. 





1. Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a WLAN-eszk6z. 
2.  Atalcan kattintson a halozati allapot ikonjara, majd csatlakozzon az elérhet6 haldzatok egyikéhez. 


Ha a haldzat biztonsagos WLAN, a rendszer felszolitja a biztonsagi kod megadasara. Adja meg a kddot, 
majd valassza a Tovabb gombot a kapcsolat létrehozasahoz. 





Ee MEGJEGYZES: Haalistan egyetlen WLAN-halozat sem lathato, lehet, hogy a szamitogép a vezeték 
nélkili Utvalaszt6 vagy hozzaférési pont hatdsugaran kivil talalhato. 


Ee MEGJEGYZES: Haalistannem lathaté a kivant WLAN-halozat: 


A talcan kattintson a jobb gombbal a halozati allapot ikonjara, majd valassza a Halozati és 
internetbeallitasok megnyitasa lehetdséget. 


— vagy — 
A talcan valassza a halozati allapot ikont, majd valassza a Halozati és internetbeallitasok lehetdséget. 
A Halozati beallitasok médositasa résznél valassza a Halézati és megosztasi kézpont elemet. 
Valassza az Uj kapcsolat vagy halozat beallitasa lehetéséget. 


Megjelenik a valasztasi lehet6ségek listaja, ahol valaszthat, hogy manualisan kivan-e halézatot keresni 
és hozza csatlakozni, vagy uj halézati kapcsolatot kivan létrehozni. 





3. Akapcsolddas végrehajtasahoz kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


A kapcsolat létrejétte utan a kapcsolat nevének és allapotanak ellenérzéséhez kattintson a jobb gombbal a 
halozati allapot (talca jobb szélén talalhat6) ikonjara. 





Ee MEGJEGYZES: Ahatotavolsag (a vezeték nélkilli eszk6z radidjeleinek vételi tavolsaga) a WLAN- 
implementaciotol, az Utvalaszto tipusatol, valamint az esetleges interferenciatol és a jeleket gyengité 
akadalyoktol (példaul falaktol) fiiggden valtozhat. 


A HP mobil szélessav hasznalata (csak egyes termékek esetén) 
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AHP mobil szélessavd funkciékkal rendelkez6 szamitodgép beépitett tamogatast nyujt a mobil szélessavu 
szolgaltatashoz. Mobilszolgaltatéi hal6zat hasznalata esetén az Uj szamitdgéppel csatlakozhat az 
internethez, e-maileket kildhet és csatlakozhat vallalati hal6zatahoz Wi-Fi-hozzaférési pont nélkil. 


A mobil szélessavu szolgaltatas aktivalasahoz sziiksége lehet a HP mobil szélessavd modul IMEI-szamara, 
MEID-szamara vagy mindkett6re. Aszam a szamitégép aljan, az akkumulatorrekeszben, a karbantart6 ajt6 
alatt vagy a kijelz6 hatuljan elhelyezett cimkén talalhato. 


— vagy — 


3. fejezet Csatlakozas halézathoz 


1. Atalcan valassza a halozati allapot ikonjat. 
2. Valassza a Halozati és internetbeallitasok lehetdséget. 
3. AHaloézat és internet rész alatt valassza a Mobil, majd a Specialis beallitasok lehetdséget. 


Egyes mobilszolgaltatok eléfizeté6-azonosité modul (SIM-kartya) hasznalatat kévetelik meg. A SIM-kartya 
alapvet6 adatokat tartalmaz Onrél, példaul a PIN-kddjat, valamint halozati adatokat. Egyes 
szamitogépekben eldre telepitett SIM-kartya talalhat6. Ha a SIM-kartya nincs eldre telepitve, lehetséges, 
hogy a szamitégéphez mellékelt HP mobil szélessavu szolgaltatassal kapcsolatos dokumentumok 
tartalmazzak, vagy a mobilszolgaltaté a szamitdgéptél kiil6n biztositja azt. 


A HP mobil szélessavi modulrél, valamint a modul adott mobilhalézat-szolgaltatdnal val6 aktivalasarél a 
szamitogéphez kapott tajékoztatdban olvashat b6vebben. 


Az eSIM hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


A szamitégép eSIM-et is tartalmazhat. Az eSIM az altalanosan hasznalt SIM programozhat6 valtozata, 
amelynek segitségével kiil6nb6z6 profilokat tdlthet le bizonyos szolgaltat6ktol. 


Az eSIM segitségével mobil adatkapcsolaton keresztill csatlakozhat az internethez. Ha rendelkezik eSIM-mel, 
akkor nem kell SIM-kartyat beszereznie a mobilszolgaltatdtdl, és gyorsan valthat a mobilszolgaltat6k és 
adatkapcsolatok k6z6tt. El6fordulhat példaul, hogy az egyik mobil adatkapcsolatot munkahoz hasznalja, egy 
masik pedig — amely esetében a mobilszolgaltaté is mas — személyes célokat szolgal. Utazas soran t6bb 
helyen is csatlakozhat az internethez, ha megkeresi az adott tertileten elérhet6 mobilszolgaltatékat. 


Az eSIM kétféleképpen hasznalhat6: 


e  AzeSIM-chip beagyazhato (eUICC). A noteszgép ettdl kezdve a kettés SIM elvén mUkédik, ahol az egyik 
SIM az eUICC, a masik pedig a SIM-kartya talcajan lév6 normal mikro vagy nano SIM-kartya. Egyszerre 
csak egy SIM lehet aktiv. 


e = Acserélhet6 fizikai eSIM a SIM-kartya talcajan talalhat6, ugyanugy, mint egy normal mikro vagy nano 
SIM-kartya, az eSIM azonban nincs egyetlen szolgaltatora korlatozva (fizikailag tires eSIM). 


Ahhoz, hogy mobil adatkapcsolaton keresztil csatlakozhasson az internethez, hozza kell adnia egy eSIM- 
profilt. Profil hozzaadasahoz, a SIM-profilok kezeléséhez és az eSIM hasznalatanak megismeréséhez 
latogasson el ide: https://www.support.microsoft.com. Itt gépelje be az eSIM hasznalata kifejezést a 
keres6mezébe. 





A GPS technologia hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


A szamitégépe a globalis helymeghataroz6 rendszert (GPS) hasznalé eszk6zzel lehet felszerelve. A GPS- 
miholdak tovabbitjak a fdldrajzi helyzettel, a sebességgel és az irannyal kapcsolatos adatokat a GPS-szel 
felszerelt rendszereknek. 


A GPS engedélyezéséhez gyézédj6n meg arrol, hogy a helymeghatarozas engedélyezve van a 
Helybeallitasoknal. 


A Atalca keres6mez6jébe irja be a hel y kifejezést, valassza a Tartozkodasi hellyel kapcsolatos 
adatvédelmi beallitasok lehetdséget, majd valasszon ki egy beallitast. 


Vezeték nélkiili Bluetooth-eszk6z6k hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


A Bluetooth-eszk6z6k révid hatétavolsagu vezeték nélkili kommunikacidt biztositanak, amellyel kivalthat6 a 
hagyomanyos kabeles 6sszek6ttetés az elektronikus eszk6z6k k6zétt. 


e  Szamitdgépek (asztali, noteszgép) 


e __ Telefonok (mobil-, vezeték nélkiili, okostelefon) 
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Képalkot6 eszk6z6k (nyomtato, kamera) 
Hangeszk6zok (headset, hangszor6) 
Egér 


Kils6 billentytizet 


Bluetooth-eszk6z6k csatlakoztatasa 


A Bluetooth-eszk6z6k hasznalata elétt létre kell hoznia egy Bluetooth-kapcsolatot. 


1. 


4. 


A talca keres6mez6jébe irja be abluetooth kifejezést, majd valassza a Bluetooth- és mas eszk6zok 
beallitasai lehetdséget. 


Engedélyezze a Bluetooth funkcidt, ha még nincs engedélyezve. 


Valassza a Bluetooth- vagy mas eszk@z beallitasa elemet, majd az Eszkéz hozzaadasa 
parbeszédpanelen valassza a Bluetooth lehetéséget. 


Valassza ki az eszk6zt a listardl, majd kbvesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 





Ee MEGJEGYZES: Haakésziilék megerésitést igényel, megjelenik egy parositasi kod. A hozzaadni kivant 
eszk6z6n a képerny6n megjelen6 utasitasokat kévetve ellenérizze, hogy az eszk6z kddja megegyezik-e a 
parositasi kéddal. Tovabbi informaciét az eszk6zh6z mellékelt dokumentacidéban talal. 


Ee MEGJEGYZES: Haazeszkéze nem jelenik mega listaban, ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth 
az eszk6z6n. Egyes eszk6z6k tovabbi kévetelményeket tamaszthatnak; tekintse meg az eszk6zh6z mellékelt 
dokumentaciot. 





Csatlakozas vezetékes halozathoz — LAN (csak egyes termékek 


esetén) 
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Ha k6zvetleniil (és nem vezeték nélkiil) szeretné csatlakoztatni a szamitogépet a lakasaban mUik6d6 
utvalaszt6hoz, vagy ha munkahelye meglévé halozatahoz szeretne csatlakozni, hasznaljon LAN-kapcsolatot. 


Ha a szamitogépen nincs RJ-45-port, a LAN-hal6zathoz valé csatlakozashoz haldzati kabel és haldzati 
csatlakoz6, illetve egy opcionalis dokkol6- vagy bévitéeszk6z sztikséges. 


A kévetkez6 lépésekkel csatlakoztathatja a halozati kabelt: 


il 


Csatlakoztassa a halozati kabelt a szamitogépen lév6 halozati csatlakozohoz (1). 


3. fejezet Csatlakozas halézathoz 


2. 


A halozati kabel masik végét a fali halozati aljzathoz (2) vagy az Utvalasztohoz csatlakoztassa. 





Eve MEGJEGYZES: Haahalozati kabel tartalmaz olyan zajsziiré aramkéort (3), amely megakadalyozza a 
televizids és radids vételbél ered6 interferenciat, a kabelnek az ilyen aramk6rt tartalmaz6 végét dugjaa 
szamitogépbe. 











Csatlakozas vezetékes halozathoz — LAN (csak egyes termékek esetén) 
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4 Aszorakoztato funkciok hasznalata 


HP-szamitdégépét sokféle idétdltésre hasznalhatja: kommunikalhat ismerdéseivel a kamera segitségével, 
meghallgathatja és rendezheti zeneszamait, illetve letdlthet és megnézhet filmeket. Ha pedig még 
sokoldalubb szérakoztat6 kézpontta kivanja atalakitani a szamitégépet, kiils6 eszk6z6ket — példaul 
monitort, kivetit6t, tévét, hangszordkat vagy fejhallgatét — is csatlakoztathat hozza. 


A kamera hasznalata 


A szamitégép egy vagy tdbb kameraval rendelkezik, amelyek lehetévé teszik a kapcsolattartast munka vagy 
jaték k6zben. A kamerak lehetnek el6re vagy hatra iranyitottak és felhajthatok. 


A termékén megtalalhaté kamera/kamerak azonositasahoz lasd: Ismerkedés a szamitdgéppel, 3. oldal. 





A legtébb kamera lehet6vé teszi a videocsevegést, valamint videok és all6képek régzitését. Egyes kamerak 
HD felbontast is nyujtanak, illetve jatékra szolgalé alkalmazasokat vagy olyan arcfelismer6 szoftvereket is 
biztositanak, mint a Windows Hello. A Windows Hello hasznalataval kapcsolatos részletekért lasd: A 
szamitogép és az adatok védelme, 44. oldal. 





Egyes termékeken a kamera kikapcsolasaval megakadalyozhatja, hogy illetéktelenek férjenek az altala 
kézvetitett kephez. Alapértelmezés szerint a kamera be van kapcsolva. A kamera kikapcsolasahoz nyomja le 
a kamera adatvédelmi billentydjét. A kamera adatvédelmi jelz6fénye vilagitani kezd. A kamera ujboli 
bekapcsolasahoz nyonja le djra a billentyut. 


A kamera hasznalatahoz irja be a kamera $zot a talca keres6mezéjébe, majd valassza kia Kamera 
lehetéséget az alkalmazaslistabol. 


Hangeszk0z6ok hasznalata 


Aszamitégép alkalmas zenehallgatasra, zeneszamok letdltésére, internetes hanganyagok (kéztiik 
radidallomasok) folyamatos lejatszasara, hangr6égzitésre, illetve multimédias fajlok hang- és videoanyagok 
keverésével tértén6 eldallitasara. Emellett a szamitdgép zenei CD lejatszasra is alkalmas (egyes tipusokon), 
illetve CD lejatszashoz csatlakoztathat kiils6 optikai meghajtdt. A hangélmény fokozasa érdekében kiils6 
eszk6zok, példaul hangsz6rok vagy fejhallgat6k csatlakoztathat6k a szamitégéphez. 


Hangszorok csatlakoztatasa 


A szamitégéphez vezetékes hangszorot a szamit6gépen vagy a dokkol6egységen lévé USB-porton, vagy a 
kombinalt hangkimeneti (fejhallgato-)/hangbemeneti (mikrofon-) csatlakoz6n keresztiil lehet csatlakoztatni. 


A vezeték nélkiili hangsz6rokat a gyart6 Utmutatasa szerint csatlakoztassa a szamitogéphez. Ha HD- 
hangszorokat szeretne csatlakoztatni a szamitdgéphez, olvassa el a kK6vetkez6 részt: A HDMI|-hangatvitel 
beallitasa 26. oldal. A hangszorok csatlakoztatasa elétt csdkkentse a hangerot. 








Fejhallgato csatlakoztatasa 


Vezetékes fejhallgatot a szamitogép kombinalt hangkimeneti (fejhallgato-)/hangbemeneti (mikrofon-) 
csatlakozdjahoz csatlakoztathat. 
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A FIGYELEM! A hallaskarosodas elkeriilése érdekében a hangerét a fejhallgat6, fiilhallgaté vagy mikrofonos 
fejhallgaté felhelyezése eldtt csékkentse. Tovabbi biztonsagi informaciékat a Jogi, biztonsdgi és 
kérnyezetvédelmi tudnivalok cimt dokumentumban talal. 


A dokumentum elérése: 


A Atalca keres6mez6jébe irjabe aHP dokumentacié kifejezést, majd valassza a HP dokumentacio 
lehetéséget. 





A vezeték nélkili fejhallgatékat a gyarté Utmutatasa szerint csatlakoztassa a szamit6géphez. 


Mikrofonos fejhallgat6 csatlakoztatasa 


A mikrofonnal ellatott fejhallgatokat mikrofonos fejhallgatonak (headsetnek) nevezik. Vezetékes mikrofonos 
fejhallgatot a szamitogép kombinalt hangkimeneti (fejhallgato-)/hangbemeneti (mikrofon-) csatlakoz6jahoz 
csatlakoztathat. 





A FIGYELEM! A hallaskarosodas elkeriilése érdekében a hangerét a fejhallgatd, fiilhallgaté vagy mikrofonos 
fejhallgat6é felhelyezése eldtt csékkentse. Tovabbi biztonsagi informacidkat a Jogi, biztonsdgi és 
kérnyezetvédelmi tudnivalok cimt dokumentumban talal. 


A dokumentum elérése: 


A Atalca keres6mezdjébe irjabe aHP dokumentacié kifejezést, majd valassza a HP dokumentacio 
lehetéséget. 





A vezeték nélkiili mikrofonos fejhallgatékat a gyarté Utmutatasa szerint csatlakoztassa a szamitdgéphez. 


Hangbeallitasok hasznalata 


A hangbeallitasok segitségével beallithatja a rendszer hangerejét, médosithatja a rendszerhangokat, illetve 
kezelheti a hangeszk6zoket. 


Hangbeallitasok 


A hangbeallitasok megtekintéséhez vagy médositasahoz kévesse az alabbi lépéseket. 
A Atalca keres6mezdjébe irja be avezér1épult kifejezést, valassza ki a Vezérl6pult, majd a Hardver 
és hang, végil pedig a Hang lehetéséget. 
Hangbeallitasok 


A szamitégép tartalmazhat a Bang & Olufsen, a B&O vagy mas gyarto altal kifejlesztett kibévitett 
hangrendszert. Ilyenkor a szamit6gépen specialis hangfunkcidk is lehetnek, amelyeket az adott 
hangrendszer egyedi hangvezérlépultjaval lehet szabalyozni. 


A hangvezérldépulton megtekintheti és médosithatja a hangbeallitasokat. 


A Atalca keresémezdjébe irja be a vezér1épult kifejezést, valassza a Vezérlépult, majd a Hardver és 
hang lehetdéséget, végiil pedig az adott rendszer egyedi hangvezérl6épultjat. 


A videoeszk6z6k hasznalata 


A szamitégép egy nagy teljesitményti videdeszk6z, amely lehet6vé teszi a kedvenc webhelyein streamelt 
videdk megtekintését, valamint videok és filmek letdltését, majd megtekintését a szamitdgépen, amikor nem 
csatlakozik hald6zathoz. 


A videdk megtekintése még nagyobb élményt nyujt, ha a szamit6gép videocsatlakozdinak valamelyikéhez 
kiils6 monitort, kivetit6t vagy teévékésziiléket csatlakoztat. 


A videoeszk6zok hasznalata 
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iy FONTOS: Ugyeljen arra, hogy a kiils6é eszk6zt a szamitégép megfelelé portjahoz csatlakoztassa, a 
megfelelé kabellel. K6vesse az eszk6z gyartdjanak utasitasait. 





Az USB Type-C-funkciék hasznalataval kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/support weboldalra, 
és az utasitasokat k6vetve valassza ki a terméket. 





Thunderbolt eszk6z csatlakoztatasa USB Type-C kabellel (csak egyes termékeken) 


Videé vagy nagy felbontasu kijelz6 kimenetének kiils6 Thunderbolt-eszk6z6n val6 megtekintéséhez 
csatlakoztassa a Thunderbolt-eszk6zt az Utmutatas szerint. 





EA MEGJEGYZES: Ahhoz, hogy USB Type-C Thunderbolt™ eszk6zt csatlakoztasson a szamit6géphez, egy kiilén 
megvasarolhato USB Type-C kabel sziikséges. 


1. Csatlakoztassa az USB Type-C-kabel egyik végét a szamit6gép USB Type-C Thunderbolt- 
csatlakozdjahoz. 





2. Csatlakoztassa a kabel masik végét a kiils6 Thunderbolt-eszk6zhéz. 


3. Nyomja meg a Windows billentyd — + p billentyGkombinaciét a négy megjelenitési méd kézotti 
valtashoz: 
e Csak a szamitégép képernydje: A kép csak a szamitdgépen lathato. 
e Megkettézés: Ugyanazon kép megjelenitése egyidejtileg a szamitogépen és a kiils6 eszk6zGn. 
e = Kiterjesztés: Kiterjesztett kép megjelenitése a szamitdgépen és a kiils6 eszk6zon. 


e  Csak a masodik képerny6d: A kép megjelenitése csak a kiils6 eszk6z6n. 


A megjelenitési méd a Windows billentyt el + p minden megnyomasara valtozik. 
an 





ey MEGJEGYZES: A legjobb eredmény elérése érdekében névelje a kiilsé eszk6z képernyéfelbontasat, 
kiilonésen a Kiterjesztés lehetdség hasznalata esetén, az alabbiak szerint. Valassza a Start gombot, a 
Beallitasok, majd a Rendszer elemet. A Megjelenités teriileten valassza ki a megfelel6 felbontast, és 
valassza a Médositasok megtartasa elemet. 
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Videoeszk6z6k csatlakoztatasa HDMI-kabellel (csak egyes termékeken) 


A HDMI-kabel (High-Definition Media Interface) nagy felbontast eszk6z6ket csatlakoztat a jobb minéségti 


hang- és videofelvételek tamogatasahoz. 


Nagy felbontasu televizié vagy monitor csatlakoztatasa HDMI hasznalataval 


utmutatas szerint csatlakoztassa a nagy felbontasu eszkézt. 





E MEGJEGYZES: Ahhoz, hogy HDMI-eszkézt csatlakoztasson a szamitogéphez, egy kiilén megvasarolhaté 


HDMI-kabel sziikséges. 





1. Csatlakoztassa a HDMI-kabel egyik végét a szamit6gép HDMI-portjahoz. 





(/ MEGJEGYZES: AHDMI-port alakja termékenként eltérhet. 





HDMI 





3. Nyomja mega Windows billentyt as + p billentyGkombinacidt a négy megjelenitési mod kézétti 


valtashoz: 


e Csak aszamitégép képernydjére: A kép csak a szamitogépen lathato. 


e Megkett6zés: Ugyanazon kép megjelenitése egyidejtileg a szamitogépen és a kiils6 eszk6zon. 


e = Kiterjesztés: A kiterjesztett kép megtekintése egyidejtileg a szamitogépen és a kiilsé eszk6zGn. 


e Csak a masodik képernyGre: A kép csak a kiils6 eszk6zGn lathato. 


A megjelenitési méd a Windows billentyd om + Dp minden megnyomasara valtozik. 





Ee MEGJEGYZES: A legjobb eredmény elérése érdekében névelje a kiilsé eszkéz képernyéfelbontasat, 
kiil6ndsen a Kiterjesztés lehetdség hasznalata esetén, az alabbiak szerint. Valassza a Start gombot, a 
Géphaz, majd a Rendszer elemet. A Kijelz6 teriileten valassza ki a megfelel6 felbontast, és valassza a 


Modositasok megtartasa elemet. 





A videoeszk6zok hasznalata 
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A HDMI-hangatvitel beallitasa 


AHDMI az egyetlen olyan videocsatlakoz6, amely alkalmas a nagy felbontasu videdkép és hang atvitelére. 


AHDMI-hang bekapcsolasa 


Miutan csatlakoztatott egy HDMI-tévékésziléket a szamitdgéphez, az alabbi eljarassal kapcsolhatja be a 
HDMI-hangatvitelt. 


1. Kattintson a jobb gombbal az értesitési teriileten (a talca jobb szélén) talalhaté Hangsz6rok ikonra, 
majd valassza ki a Lejatsz6eszk6z6k parancsot. 


2. ALejatszas lapon valassza ki a digitalis kimeneti eszk6z nevét. 


3. Valassza az Alapértelmezett, majd az OK elemet. 


A hang visszakapcsolasa a szamitogép hangszordira 
Kévesse az alabbi leépéseket, hogy a hang ujra a szamitdgép hangszoroibdl szoljon. 


1. Kattintson a jobb gombbal az értesitési teriileten (a talca jobb szélén) talalhaté Hangsz6r6k ikonra, 
majd valassza ki a Lejatsz6eszk6z6k parancsot. 


2. ALejatszas fiilon valassza a Hangszorok lehetéséget. 


3. Valassza az Alapértelmezett, majd az OK elemet. 


Miracast-kompatibilis vezeték nélkiili kijelz6k észlelése és kapcsolddas a 
kijelzékh6z (csak egyes termékeken) 


Kévesse az alabbi leépéseket, ha észlelni és csatlakoztatni szeretne Miracast®-kompatibilis vezeték nélkili 
kijelz6ket anélkil, hogy kilépne az aktualis alkalmazasokbol. 


1. Irjabe a talca keres6mez6jébe a kivetités kifejezést, majd valassza a Kivetités masodik 
képernyGre lehetdséget. 


2.  Valassza a Csatlakozas vezeték nélkiili megjelenit6eszk6zhéz lehetdséget, és k6vesse a képernydn 
megjelen6 utasitasokat. 


Az adatatvitel hasznalata 


Ez a szamitégép egy nagy teljesitménydi szdrakoztat6 eszk6z, amely lehet6vé teszi USB-eszk6z6k6n tarolt 
fényképek, videok és filmek atvitelét a szamit6gépen valéd megtekintés céljabdl. 


A felhasznaloi élmény javitasa érdekében hasznalja a szamitégépen talalhato USB Type-C-portok 
valamelyikét egy USB-eszk6zhéz, példaul mobiltelefonhoz, fenyképezégéphez, tevékenységkévet6h6z vagy 
okosorahoz val6 csatlakozasra és a fajlok szamitdgépre valo atvitelére. 





iy FONTOS: Ugyeljen arra, hogy a kiils6é eszk6zt a szamitégép megfelelé portjahoz csatlakoztassa, a 
megfelelé kabellel. K6vesse az eszk6z gyartdjanak utasitasait. 


Az USB Type-C-funkciék hasznalataval kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/support weboldalra, 
és az utasitasokat k6vetve valassza ki a terméket. 





Eszk6z6k csatlakoztatasa USB Type-C porthoz (csak egyes termékeken) 


Ahhoz, hogy USB Type-C eszk6zt csatlakoztasson a szamitégéphez, egy kiil6n megvasarolhato USB Type-C 
kabel szlikséges. 


1. Csatlakoztassa az USB Type-C-kabel egyik végét a szamit6gép USB Type-C-csatlakozdjahoz. 
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2. Csatlakoztassa a kabel masik végét a kiils6 eszk6zh6z. 


Az adatatvitel hasznalata 27 





5 Navigalas a keéepernyon 


A szamitégép tipusatol fiiggéen a szamitégép képernydjén az alabbi médokon navigalhat. 
e —_ Erintémozdulatokkal, k6zvetleniil a szamitégép képernydjén. 

e — Erintémozdulatokkal az érintétablan. 

e  Opcionalis egérrel vagy billentyGzettel (kiilén vasarolhatok meg). 

e  Képerny6én megjelené billentydzettel. 


e _Pécékegérrel. 


Erintétabla- és érintéképernyd-mozdulatok hasznalata 


Az érintétabla segitségével egyszerti érint6mozdulatokkal navigalhat a szamitdgép képernydjén, és 
iranyithatja a mutatot. Az érintétabla bal és jobb gombjat ugyanuigy hasznalhatja, ahogyan egy kiilsé egér 
megfelel6 gombjait hasznalna. Az érint6képerny6n valo navigalashoz (csak egyes termékeken) érintse meg 
kézvetleniil a képernyét a jelen fejezetben ismertetett mozdulatokat alkalmazva. 


A kézmozdulatok testre szabasahoz és a mUik6déstiket bemutat6 videdk megtekintéséhez irja be a 
vezérlépult kifejezést a talca keres6mez6jébe, majd valassza a Vezérldpult, ezutan pedig a Hardver és 
hang elemet. Az Eszk6z6k és nyomtatok teriileten kattintson az Egér lehetdségre. 


Egyes termékek preciziés érintétablat tartalmaznak, amely tovabbfejlesztett érint6mozdulat-funkciékat 
kinal. Annak eldéntéséhez, hogy terméke rendelkezik-e precizids érintétablaval, illetve tovabbi informacié 
megtekintéséhez valassza a Start, Géphaz, Eszk6z6k, Erint6parna elemet. 





Ee MEGJEGYZES: Eltéré jelzés hianyaban érintémozdulatok az érintétablan és az érint6képerny6n egyarant 
hasznalhatok. 


Koppintas 


Mutasson a képerny6n egy tetszéleges elemre, majd az elem kijel6léséhez koppintson egy ujjal az 
érintétabla-teriileten vagy az érint6képerny6n. Koppintson duplan a megnyitni kivant elemre. 


Kétujjas csippentés nagyitashoz és kicsinyitéshez 


Akétujjas csippentéssel képeket vagy széveget nagyithat vagy kicsinyithet. 
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e = Akicsinyitéshez helyezze két ujjat az érintétabla-terUiletre vagy az érint6képernyére egymastol tavol, 
majd kézelitse 6ket egymashoz. 


e  Anagyitashoz helyezze két ujjat egymas mellé az érintétabla-teriileten vagy az érint6képerny6én, majd 
huzza 6ket szét. 


a 
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Kétujjas csisztatas (érintétablan és precizids érintétablan) 


Tegye két ujjat az érintétabla-teriiletre egymastol kissé tavolabb, majd huzza felfelé, lefelé, jobbra vagy 
balra. Ilyen médon fel, le, illetve oldaliranyban mozoghat egy oldalon vagy képen. 


Kétujjas koppintas (érint6tabla és preciziés érintétabla) 


Koppintson két ujjaval az érintétabla-teriileten a kijeldlt objektum beallitasi menUjének megnyitasahoz. 





Eg MEGJEGYZES: Akétujjas koppintas ugyanazt a funkcidt hajtja végre, mint az egéren a jobb gombbal valo 
kattintas. 


" 


Haromujjas koppintas (érintétablan és precizids érintétablan) 





A haromujjas koppintas alapértelmezés szerint megnyitja a talcan a keres6mez6t. A mUivelet végrehajtasahoz 
koppintson harom ujjal az érint6tabla-teriileten. 


‘ 
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A kézmozdulat precizios érintétablan betdltott funkcidjanak médositasahoz valassza a Start, Géphaz, 


Eszkézok, majd az Erintéparna elemet. A Haromujjas kézmozdulatok pont alatt, a Koppintasok mezében 
valasszon egy kézmozdulat-beallitast. 


Négyujjas koppintas (érint6tablan és precizids érintétablan) 


Alapértelmezés szerint a négyujjas koppintassal megnyithatja a miveletkézpontot. A kézmozdulat 
végrehajtasahoz koppintson négy ujjal az érintétabla-teriileten. 


A kézmozdulat precizids érintétablan betdltott funkcidjanak médositasahoz valassza a Start, Géphaz, 


Eszkézok, majd az Erintéparna elemet. A Négyujjas kézmozdulatok pont alatt, a Koppintasok mezében 
valasszon egy kézmozdulat-beallitast. 


Haromujjas péccintés (érintétablan és preciziés érinté6tablan) 
Alapértelmezés szerint a haromujjas péccintéssel atvalthat a megnyitott alkalmazasok és az asztal k6zétt. 
e __ Péccintsen 3 ujjal magatol elfelé az 6sszes megnyitott ablak megtekintéséhez. 
e __ Péccintsen 3 ujjal maga felé az asztal megjelenitéséhez. 


e _ Péccintsen 3 ujjal balra vagy jobbra a megnyitott ablakok k6z6tti valtashoz. 


i 


“> 


A kézmozdulat precizids érintétablan betdltott funkcidjanak moédositasahoz valassza a Start, Géphaz, 


Eszkézok, majd az Erintéparna elemet. A Haromujjas kézmozdulatok pont alatt, a Péccintések mezében 
valasszon egy kézmozdulat-beallitast. 


Négyujjas poéccintés (precizids érintétabla) 
Alapértelmezés szerint a négyujjas poccintéssel atvalthat a megnyitott asztalok k6zétt. 
e __ Péccintsen 4 ujjal magatol elfelé az 6sszes megnyitott ablak megtekintéséhez. 
e __ Péccintsen 4 ujjal maga felé az asztal megjelenitéséhez. 


e __ Péccintsen 4 ujjal balra vagy jobbra az asztalok k6z6tti valtashoz. 
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A kézmozdulat funkcidjanak médositasahoz valassza a Start, Géphaz, Eszk6z6k, majd az Erintéparna 
elemet. A Négyujjas kézmozdulatok pont alatt, a Poccintések mezdben valasszon egy kézmozdulat- 
beallitast. 

Egyujjas csusztatas (érintétabla) 


Az egyujjas csusztatas listak és oldalak pasztazasara vagy gérgetésére, illetve objektumok athelyezésére 
hasznalhato. 


e  Aképerny6n keresztili gorgetéshez 6vatosan csusztassa egyik ujjat a keperny6n keresztil a kivant 
iranyba. 


e Objektum athelyezéséhez tegye az ujjat az adott objektumra, és tartsa ott, majd huzza el az ujjat. 


t 


qu 
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Opcionalis billentyiizet vagy egér hasznalata 


Az opcionalis billentytizet vagy egér segitségével széveget irhat be, elemeket valaszthat ki, gorgethet, és 
ugyanazokat a miiveleteket végezheti el, mint az érint6mozdulatokkal. A billentyGizet mtiveletbillentytivel és 
gyorsbillentydivel pedig meghatarozott funkcidkat hajthat végre. 


A képerny6n megjelens billentyiizet hasznalata (csak egyes 
termékeken) 


Egyes termékek képernyén megjelené billentyiizettel is rendelkeznek. 


1. Aképerny6é-billentytizet megjelenitéséhez koppintson a billentydizet ikonra a talca jobb szélén lévé 
értesitési teriileten. 


2. Kezdjen el irni. 





Eve MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy a képerny6-billentydizet felett javasolt szavak jelennek meg. 
Koppintson a kivant szora a kivalasztasahoz. 


EA MEGJEGYZES: A miveletbillentydk és a gyorsbillentytik nem jelennek meg, illetve nem miikédnek a 
képerny6-billentydizeten. 
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Energiagazdalkodas 


A szamitégép egyarant izemeltethet6 akkumulatorrol és kils6 aramforrasrol. Amikor a szamitégép 
akkumulatoros tapellatasrdl fut, és kils6 tapellatas nem érhet6 el az akkumulator feltdltéséhez, fontos, 
hogy figyelemmel kisérje az akkumulator t6lt6ttségi szintjét, és novelje annak élettartamat. 


El6fordulhat, hogy a fejezetben leirtak kéziil egyes energiagazdalkodasi funkciék az On szamitdgépén nem 
érhet6k el. 


Az alvo és a hibernalt allapot hasznalata 


A Windows két energiatakarékos allapottal rendelkezik; ezek az Alvé, illetve a Hibernalt allapot. 





iy FONTOS: Aszamitdgép Alvo allapotaban szamos jol ismert sebezhetdség all fenn. Annak megel6zése 


érdekében, hogy illetéktelen felhasznalok hozzaférhessenek a szamitdgépen lévé adatokhoz — igy a 
titkositott adatokhoz is —, a HP azt javasolja, hogy mindig kezdeményezzen Alvo helyett Hibernalt allapotot, 
amikor a szamitogépet fizikailag kiadja kezei k6ziil. Ez az eljaras kil6ndsen fontos, ha utazik a 
szamitdgéppel. 


FONTOS: Ahang- és videoszolgaltatasok mindéségromlasa, illetve elvesztése, valamint az adatvesztés 
megel6zése érdekében ne kezdeményezzen Alvo allapotot, mikézben lemezrél vagy kiils6 adathordozorol 
olvas, illetve amig azokra ir. 





e _ Alv6 allapot — A rendszer automatikusan kezdeményezi az alvo allapotot adott idétartamu tétlenség 
utan. A szamitégép a memoriaba menti a munkat, igy gyorsan folytathatja, amikor visszatér. A 
szamitdgépet manualisan is Alvo allapotba helyezheti. Tovabbi informaci6: Az alvo allapot 
kezdeményezése és megsziintetése 32. oldal. 





e —_ Hibernalt allapot — A rendszer automatikusan hibernalt allapotba lép, amikor az akkumulator elér egy 
kritikus szintet, vagy ha a szamitdégép hosszabb ideje alvé allapotban van. Hibernalt allapotban a 
szamitogép egy hibernacids fajlba irja az adatokat, majd kikapcsol. A szamité6gépet manualisan is 
Hibernalt allapotba helyezheti. Tovabbi informacié: A hibernalt allapot kezdeményezése és 
megszuntetése (csak eqyes tipusokon) 33. oldal. 








allapot kezdeményezése és megsziintetése 

Alv6 allapotot tobbféleképpen is kezdeményezhet. 

e  Valassza a Start gombot, majd a Fékapcsolo ikont, végiil az Alv6 allapot lehetdséget. 

e _ Kijelz6é lezarasa (csak egyes termékeken). 

e Nyomja le az alvo allapot gyorsbillentytit (csak egyes termékeken); példaul fn+f1 vagy fn+f1 2. 
e Nyomja meg réviden a tapkapcsol6 gombot (csak egyes termékeken). 

Az alvo allapotot a k6vetkez6képpen sziintetheti meg: 

e Nyomja meg réviden a bekapcsol6 gombot. 

e  Haaszamitdgép le van zarva, hajtsa fel a kijelz6t (csak egyes termékeken). 

e  Nyomjon meg egy billentydit a billentyGzeten (csak egyes termékeken). 


e _ Koppintson az érintétablara (csak egyes termékeken). 


6. fejezet Energiagazdalkodas 


Amikor a szamitégép kilép az alvo allapotbdl, a kijelz6n megjelenik a legutdbbi képerny6. 





E6 MEGJEGYZES: Haazalvo allapotbol valo kilépéshez jelszot allitott be, a képernyé megjelenitéséhez meg 
kell adnia Windows-jelszavat. 





A hibernalt allapot kezdeményezése és megsziintetése (csak egyes tipusokon) 
Az Energiagazdalkodasi leheté6ségek hasznalataval engedélyezheti a felhasznalo altal kezdeményezett 
hibernalt allapotot, valamint mdédosithat mas energiagazdalkodasi beallitasokat és idétullépési értékeket. 
1. Kattintson a jobb egérgombbal a Tapellatas ikonra (ah. majd valassza az Energiagazdalkodasi 
lehetéségek elemet. 


2. Abaloldali panelen valassza a A fékapcsol6k funkciéjanak megadasa elemet (a pontos kifejezés 
termékenként valtozhat). 


3. Aterméktél fiiggden engedélyezheti a hibernalt allapotot akkumulatorrdél vagy kiils6 aramforrasrdla 
kévetkez6 médszerek barmelyikével: 


e Tapkapcsolo gomb — A fékapcsold, az Alvas gomb és a képerny6fedél beallitasai meniipontban 
(a kifejezés termékenként kiil6nbézhet), valassza ki A f6kapcsol6 megnyomasakor, majd a 
Hibernalas elemet. 


e _ Alvas gomb (csak egyes termékeken) — A fékapcsold, az Alvas gomb és a képernyéfedél 
beallitasai meniipontban (a kifejezés termékenként kiil6nbézhet) valassza ki Az Alvas gomb 
megnyomasakor, majd a Hibernalas elemet. 


e  Fedél (csak egyes termékeken) — A fékapcsold, az Alvas gomb és a képernyéfedél beallitasai 
meniipontban (a kifejezés termékenként kiil6nbézhet) valassza ki A képerny6éfedél lecsukasakor, 
majd a Hibernalas elemet. 


e  Tapellatas menii-—Valassza A jelenleg el nem érheté beallitasok modositasa elemet, és a 
Leallitasi beallitasok teriileten jelolje be a Hibernalas jel6l6négyzetet. 


Az energiagazdalkodasi meni a Start gomb kivalasztasaval érhet6 el. 
4. Valasszaa Médositasok mentése lehetdséget. 
A hibernalas kezdeményezéséhez hasznalja a 3. lepésben engedélyezett mddszert. 


A hibernalt allapotbol torténé kilépéshez r6viden nyomja meg a tapkapcsol6 gombot. 





Eve MEGJEGYZES: Haahibernalt allapotbol valo kilépéshez jelszot allitott be, a képerny6h6éz térténd 
visszatérés elétt meg kell adnia Windows-jelszavat. 





A szamitégép leallitasa (kikapcsolasa) 


A leallitasi parancs minden programot bezar, az operacidés rendszert is beleértve, majd kikapcsolja a 
képernyét és a szamitégépet. 





iy FONTOS: Aszamitdgép leallitasakor anem mentett adatok elvesznek. A szamitdgép leallitasa el6tt ne 
felejtse el menteni a munkajat. 


Allitsa le a szamitégépet, ha hosszabb ideig nem hasznalja, és levalasztja a kiils6 aramforrasrol. 


Az ajanlott eljaras a Windows leallitasi parancsanak hasznalata. 





Ee MEGJEGYZES: Haaszamitdgép alvo vagy hibernalt allapotban van, elészér meg kell sziintetnie az alvé vagy 
hibernalt allapotot a tapkapcsol6 gomb révid megnyomasaval. 
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1. Mentse a munkajat, és zarja be a megnyitott programokat. 
2. Valassza a Start gombot, majd a Fékapcsolo ikont, végiil a Leallitas lehetdséget. 


Ha a szamitogép nem reagal, és az el6z6 leallitasi eljarasokat nem tudja hasznalni, probalja meg a k6vetkez6 
vészleallité eljarasokat az alabbi sorrendben: 


e §=Nyonja le a ctrl+alt+delete billentykombinaciot, valassza a Fokapcsold ikont, majd valassza a 
Leallitas lehetdséget. 


e Nyomja meg a tapkapcsol6 gombot, és tartsa nyomva legalabb 10 masodpercig. 


e Haaszamitogép tartalmaz felhasznalo altal cserélheté akkumulatort (csak egyes termékeken), 
valassza le a szamitdgépet a kiils6 aramforrasrol, majd vegye ki az akkumulatort. 


A Tapellatas ikon és az energiagazdalkodasi lehetéségek 
hasznalata 


A kil6nb6z6 tapellatasi ikonok jelzik, hogy a szamit6gép akkumulatorrol vagy kiilsé aramforrasrol izemel-e. 
Ha az egérmutatot az ikon fdlé helyezi, a rendszer megjelenit egy izenetet, amennyiben az akkumulator 
toltdttsége alacsony vagy kritikus szintet ért el. 

A tapellatas ikon [Ip a Windows talcan talalhato. A Tapellatas ikonnal gyorsan elérheték az 


energiagazdalkodasi beallitasok, és megjelenithet6 az akkumulator hatralév6 tdltéttségi szintje. 


e  Azakkumulator fennmarado téltéttségi szintjének megjelenitéséhez vigye az egérmutatot a Tapellatas 
ikon [imm} fale. 
e Az Energiagazdalkodasi lehet6ségek hasznalatahoz kattintson a jobb gombbal a Tapellatas ikonra 


(ah. majd valassza az Energiagazdalkodasi lehetéségek elemet. 


Hasznalat akkumulatoros tapellatasrol 
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Ha a szamitogépben feltdlté6tt akkumulator talalhatd, és a szamitogép nem csatlakozik kiilsé aramforrashoz, 
akkor akkumulatorr6l muk6édik. Ha a szamitdégép ki van kapcsolva, és nem csatlakozik kiilsé aramforrashoz, a 
szamitogépben lévé akkumulator lassan lemeriil. A szamité6gép megjelenit egy izenetet, amikor az 
akkumulator t6lt6ttsége alacsony vagy kritikus szintet ér el. 





A FIGYELEM! A lehetséges biztonsagi problémak elkeriilése érdekében csak a szamitdgéphez mellékelt 


akkumulatort, a HP altal gyartott csereakkumulatort vagy a HP altal forgalmazott kompatibilis akkumulatort 
hasznalja. 





A szamitégép-akkumulatorok tizemideje az energiagazdalkodasi beallitasoktol, a szamitégépen futd 
programoktol, a képerny6 fényerejétdl, a szamitdgéphez csatlakoztatott kiils6 eszk6z6kt6él és mas 
tényez6ktél figgden valtozik. 





EA MEGJEGYZES: Egyes szamitogéptipusok az akkumulator téltdttségi szintjének meg6rzése érdekében 


valtani tudnak a grafikus vezérl6k k6zétt. 





6. fejezet Energiagazdalkodas 


A HP gyorstolt6 hasznalata (csak egyes termékeken) 


A HP gyorstélt6 segitségével gyorsan feltdltheti szamitogépe akkumulatorat. A tdltés ideje +10%-ot 


ingadozhat. Ha a fennmarad6o akkumulatortdlt6ttség szintje 0 és 50% k6zé esik, az akkumulator legfeljebb 


30-45 perc alatt a teljes kapacitas 50%-daig feltdlt6dik, a szamitogép tipusatdl figgden. 


A HP gyorstélt6 hasznalatahoz kapcsolja ki a szamitdgépet, majd csatlakoztassa a valt6aramu tapegységet a 
szamitdgéphez és a kiilsé aramforrashoz. 


Az akkumulator toltéttségi szintjének megjelenitése 


Ha a szamitégépet akkumulatorr6él muk6dteti, rendszeresen ellen6rizze az akkumulator t6lt6ttségi szintjét. 


Az akkumulator fennmarado téltottségi szintjének megjelenitéséhez vigye az egérmutatot a Tapellatas ikon 


(Mam fale. 


Akkumulatorinformaci6k keresése a HP Support Assistant alkalmazasban (csak 
egyes termékeken) 


Az akkumulatorral kapcsolatos informacidkat tobbféleképpen is elérheti. 


1. 


A talca keres6mezéjébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


Valassza ki a talcan talalhaté kérddjel ikont. 


Valassza a Hibaelharitas és javitasok, majd a Diagnosztika résznél a HP Akkumulator-ellenérzés 
lehetéséget. Ha a HP akkumulator-ellen6rzés azt jelzi, hogy az akkumulatort cserélni kell, vegye fel a 
kapcsolatot az tigyfélszolgalattal. 


A HP Support Assistant szolgaltatas az alabbi eszk6z6ket és informacidkat biztositja az akkumulatorral 
kapcsolatban: 


HP akkumulator-ellen6érzés 


Egyes akkumulatortipusok adatai, specifikacidi, élettartama és kapacitasa 


Az akkumulator energiatakarékos hasznalata 


Ugyeljen arra, hogy takarékosan hasznalja az akkumulatort az akkumulator-iizemid6 lehet6 legnagyobb 
mértékG meghosszabbitasa érdekében. 


Csdkkentse a képerny6 fényerejét. 
Kapcsolja ki a hasznalaton kivili vezeték nélkiili eszk6z6ket. 


Huzzon ki minden olyan nem hasznalt kiils6 eszk6zt, amely nem csatlakozik kiilsé aramforrashoz, 
példaul az USB-porthoz csatlakoz6 kiils6 merevlemez-meghajtot. 


Allitsa/tiltsa le vagy tavolitsa el azokat a kiilsé6 memoriakartyakat, amelyeket nem hasznal. 


Ha félbehagyja a munkajat, kezdeményezzen alv6 allapotot, vagy kapcsolja ki a szamitdgépet. 


Hasznalat akkumulatoros tapellatasrdl 
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Az alacsony téltdttségi szint felismerése 


Ha az eszk6z egyetlen aramforrasaként szolgal6 akkumulator téltdttségi szintje alacsonyra vagy kritikusan 
alacsonyra esik, az akkumulator jelzéfénye és a tapellatas ikon jelezni fogja, hogy az akkumulator 
lemeriil6ben van. 


e  Azakkumulator jelzéfénye (csak egyes termékeken) alacsony vagy kritikusan alacsony télt6ttségi 
szintet jelez. 


e = Atapellatas ikon [_]} értesiti az akkumulator alacsony vagy kritikusan alacsony téltdttségi szintjérdl. 





ef MEGJEGYZES: Tovabbi informacié a Tapellatas ikonrél: A Tapellatas ikon és az energiagazdalkodasi 
leheté6ségek hasznalata 34. oldal. 





A szamitégép a kévetkez6 miiveleteket hajtja végre kritikus tolt6ttségi szint esetén: 


e  Haahibernalt allapot nincs engedélyezve, és a szamitdgép bekapcsolt vagy készenleéti allapotban van, a 
szamitogép roévid ideig készenleéti allapotban marad, majd leall, és anem mentett adatok elvesznek. 


e _Haahibernalt allapot engedélyezve van, és a szamitdgép bekapcsolt vagy készenleéti allapotban van, a 
szamitogép hibernalt allapotot kezdeményez. 


Az alacsony téltdttségi szint megsziintetése 


Gyorsan megszintetheti az alacsony t6lt6ttségi szintet. 


Az alacsony téltéttségi szint megsziintetése, ha rendelkezésre all kiils6 aramforras 


Csatlakoztassa a k6vetkez6k egyikét a szamitégéphez és a kiils6 aramforrashoz. 
e  Valtdaramu tapegység 
e __ Kiil6n beszerezhet6 dokkol6- vagy b6vité6eszk6z 


e AHP-t6l kiegészit6ként vasarolt, kil6n beszerezhet6é tapegység 


Az alacsony téltéttségi szint megsziintetése, ha nem all rendelkezésre aramforras 


Mentse a munkajat, és allitsa le a szamitdgépet. 


Az alacsony téltéttségi szint megsziintetése, ha a szamitogép nem tud kilépni a hibernalt 
allapotbol 


Ha az akkumulator tdlt6ttségi szintje alacsony, és nem tudja a szamitégépet hibernalt allapotbol 
felébreszteni, csatlakoztassa a valtoaramu tapegységet. 


1. Csatlakoztassa a valt6aramu tapegységet a szamitdgéphez és a kiils6 aramforrashoz. 


2. Sziintesse meg a hibernalt allapotot a tapkapcsol6 gomb megnyomasaval. 


Gyarilag lezart akkumulator 
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Az akkumulator allapotanak figyeléséhez, illetve annak megallapitasahoz, hogy az akkumulatorban van-e 
téltés, futtassa a HP Support Assistant alkalmazas HP akkumulator-ellenérzési funkcidjat (csak egyes 
termékeken). 


6. fejezet Energiagazdalkodas 


1. Atalca keres6mez6jébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


Valassza ki a talcan talalhaté kérddjel ikont. 


2. Valassza a Hibaelharitas és javitasok, majd a Diagnosztika résznél a HP Akkumulator-ellen6rzés 
lehet6éséget. Ha a HP akkumulator-ellen6rzés azt jelzi, hogy az akkumulatort cserélni kell, vegye fel a 
kapcsolatot az lgyfélszolgalattal. 


A termékben lév6 akkumulator(ok) cseréje nem egyszerti feladat a felhasznal6 szamara. Az akkumulator 
eltavolitasa vagy cseréje befolyasolhatja a jotallas érvényességét. Ha az akkumulator mar nem télthet6, 
vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal. 


Kiils6 tapellatas hasznalata 


Akiils6é aramforrashoz valo csatlakozasrél a szamitégéphez mellékelt Uzembehelyezési poszteren talal 
tovabbi informaciot. 


A szamitégép nem hasznal akkumulatoros tapellatast, ha egy kiils6 valt6aramu aramforrashoz csatlakozik 
valamilyen jovahagyott valt6aramu tapegység vagy egy opcionalis dokkolé-/b6vitéeszk6z segitségével. 





A FIGYELEM! Az esetleges biztonsagi kockazatok csdkkentése érdekében kizardlag a szamité6géphez 
mellékelt, a HP altal biztositott vagy a HP-tdl vasarolt kompatibilis valt6aramu tapegységet hasznalja. 


A FIGYELEM! Ne tdltse aszamit6gép akkumulatorat, mik6zben légi jarmii fedélzetén tart6zkodik. 





A szamitégépet a k6vetkez6 esetekben csatlakoztassa kiils6 aramforrashoz: 

e  Akkumulator téltésekor és kalibralasakor 

e __ Rendszerszoftver telepitésekor és frissitésekor 

e _ ABIOS frissitésekor 

e — Amikor a lemezre ir informacidkat (csak egyes termékeken) 

e HaaLemeztéredezettség-mentesit6 eszk6zt futtatja bels6 merevlemezt tartalmaz6 szamitégépen 
e __Biztonsagi mentés és helyreallitas elvégzésekor 

Amikor a szamitégépet kiils6 tapellatashoz csatlakoztatja: 


e  Azakkumulator téltédni kezd. 
e  Atapellatas ikon _]] megjelenése megvaltozik. 


Amikor levalasztja a kiils6 aramforrast: 


e  Aszamitégép akkumulatoros tapellatasra valt. 


e  Atapellatas ikon _]} megjelenése megvaltozik. 


Kiils6 tapellatas hasznalata 





7 Aszamitogep karbantartasa 


Rendszeres karbantartassal meg6rizheti a szamitégép optimalis allapotat. Ez a fejezet bemutatja a 
Lemezt6redezettség-mentesité és a Lemezkarbantart6é hasznalatat. Emellett utmutatast biztosit a 
programok és illeszt6programok frissitéséhez, a szamitogép tisztitasahoz, valamint tanacsokkal szolgal a 
szamitogéppel valé utazashoz (vagy a szamitdgép szallitasahoz). 


A teljesitmény javitasa 


Rendszeres karbantartassal, példaul a lemezt6éredezettség-mentesit6é és a lemezkarbantarto futtatasaval 
jelentés javulas érhet6 el a szamitégép teljesitmeényében. 


A Lemeztoredezettség-mentesité hasznalata 


AHP azt javasolja, hogy legalabb havonta egyszer futtassa a merevlemezen a Lemeztéredezettség- 
mentesitét. 





Ee MEGJEGYZES: SSD-meghajtékon nincs sziikség a Lemeztoredezettség-mentesit6 futtatasara. 





A Lemeztéredezettség-mentesit6 futtatasa: 
1. Csatlakoztassa a szamitégépet valtakoz6 aramu tapellatashoz. 


2. Atalcakeres6mez6jébe irjabe a t6redezettségmentesités kifejezést, majd valasszaa 
Meghajtok téredezettségmentesitése és optimalizalasa lehetdséget. 





3. K6vesse a képerny6n megjelené utasitasokat. 


Tovabbi tudnivalékat a Lemeztéredezettség-mentesité szoftver stigdja tartalmaz. 


A Lemezkarbantarto hasznalata 


A Lemezkarbantart6 segitségével megkeresheti azokat a felesleges fajlokat a merevlemezen, amelyek 
biztonsagosan térdlheték a lemezterilet felszabaditasa és a szamitégép hatékonyabb mUikédése érdekében. 


A Lemezkarbantart6 futtatasa: 
1. Atalca keresémezdjébe irja be a lemez kifejezést, majd valassza a Lemezkarbantarto lehetdséget. 


2. K6vesse a képerny6én megjelené utasitasokat. 


A HP 3D DriveGuard hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


Bizonyos esetekben a HP 3D DriveGuard a meghajt6 parkoldallasba helyezésével és az adatkérések 
leallitasaval védi a merevlemez-meghajtot. 


e = Ha elejti a szamit6gépet. 
e Hamegmoczditja a szamitégépet, mik6zben az akkumulatorrél izemel, és a képernydje le van hajtva. 


AHP 3D DriveGuard réviddel ezen események bekévetkezése utan visszaallitja a merevlemez normal 
mikédését. 





EZ MEGJEGYZES: AHP 3D DriveGuard csak a belsé merevlemezeket védi. A HP 3D DriveGuard nem védi az 
opcionalis dokkol6eszk6zben lévé6, illetve az USB-porthoz csatlakoztatott merevlemezeket. 


38 7. fejezet Aszamit6gép karbantartasa 


EA MEGJEGYZES: Mivel az SSD-meghajtok nem tartalmaznak mozgo alkatrészeket, a HP 3D DriveGuard 
alkalmazasra ezeknél nincs sziikség. 





A HP 3D DriveGuard allapotanak meghatarozasa 


Az elsddleges és/vagy a masodlagos (csak egyes termékek esetén) meghajtorekeszben talalhato 
merevlemezek parkolasakor a merevlemez-meghajt6 jelzéfényének a szine megvaltozik a szamitdgépen. 


Alkalmazasok és illeszt6programok frissitése 


A HP azt javasolja, hogy a programjait és az illeszt6programjait rendszeresen frissitse. A frissitések 
megoldhatjak a problémakat, és Uj szolgaltatasokkal és lehet6ségekkel bévithetik a szamitdgép funkcidinak 
kdrét. A régebbi grafikus részegységek példaul nem feltétleniil mikddnek jél a legdjabb jatékprogramokkal. 
A legujabb illeszt6programok hijan nem hasznalja ki optimalisan a hardvereszk6zeit. 


Programok és illeszt6programok frissitéséhez valassza az alabbi médszerek valamelyikét: 


e Programok és illeszt6programok frissitése a Windows 10 hasznalataval 39. oldal 





e Programok frissitése Windows 10 S-sel 39. oldal 


e = Illeszt6programok frissitése a Windows 10 S-sel 39. oldal 





Programok és illesztéprogramok frissitése a Windows 10 hasznalataval 
A programokat és illeszt6programokat ezzel az eljarassal frissitheti. 


1. Atalca keres6mez6jébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


Valassza a talcan talalhato kérdéjel ikont. 


2.  Valassza a Sajat noteszgép lehetdséget, majd a Frissitések lapot, végiil pedig a Frissitések és 
iizenetek ellenérzése lehetdséget. 


3. K6vesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


Programok frissitése Windows 10 S-sel 
A programokat ezzel az eljarassal frissitheti. 
1. Valassza a Start, majd a Microsoft Store elemet. 


2. Valassza a felhasznaloi fidkhoz tartozo profilképet a keres6mez6 mellett, majd valassza a Letdltések és 
frissitések elemet. 


3. ALetdltések és frissitések oldalon valassza kia frissitéseket, majd kovesse a képerny6n megjelend 
utasitasokat. 


illeszt6programok frissitése a Windows 10 S-sel 
Ezzel az eljarassal frissitheti az illeszt6programokat. 


1. Atalcakeres6mez6jébe irjabe awindows update beallitdsai kifejezést, majd valassza A 
Windows Update beallitasai lehetdséget. 


2. Valassza a Frissitések keresése elemet. 
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Ee MEGJEGYZES: Haa Windows nem talal dj illesztéprogramot, lépjen az eszk6z gyartojanak webhelyére, 
és k6vesse az utasitasokat. 





A szamitogép megtisztitasa 


A szamitégép rendszeres tisztitasaval eltavolithatok a szennyezddések és a lerakddasok, hogy az eszk6z a 
legjobb formajat hozhassa. A szamitdgép kils6 feliiletének biztonsagos tisztitasahoz tamaszkodjon az alabbi 
informaciokra. 


A HP Easy Clean engedélyezése (csak egyes termékek esetén) 


AHP Easy Clean segitségével elkeriilheté, hogy véletleniil valamilyen mtiveletet hajtson végre, mikézben 
letdrli a szamitdgép feliiletét. Ez a szoftver egy el6re meghatarozott idétartamig letiltja tobbek kézétt a 
billentydizet, az érint6képerny6 és az érintétabla mUkédését, hogy a szamitdgép minden feliletét le lehessen 
tisztitani. 


1. AHP Easy Clean a k6vetkez6 médokon indithat6 el: 
e  Valassza a Start meniit, majd a HP Easy Clean lehetéséget. 
— vagy — 
e Valassza a talcan talalhat6 HP Easy Clean ikont. 
-vagy - 
e  Valassza a Start meniit, majd a HP Easy Clean csempeét. 


2. Most, hogy az eszk6z révid ideig le van tiltva, tekintse meg a szamitégép betegekkel gyakran érintkezé, 
kiils6 feliileteinek tisztitasara vonatkoz6, ajanlott lepéseket: Szennyezddések és maradvanyok 
eltavolitasa a szamitogépbdol 40. oldal. Miutan eltavolitotta a szennyezédéseket és a maradvanyokat, 
tisztitsa meg a feliileteket fertétlenitészerrel is. Az artalmas baktériumok és virusok terjedésének 
megakadalyozasa érdekében kévetend6 utasitasokért lasd: A szamitogép tisztitasa fertdtlenitdszerrel 
41. oldal. 











Szennyezddések és maradvanyok eltavolitasa a szamitogépbol 
Itt talalhatok az ajanlott lepések a szamit6gép megtisztitasahoz a szennyezédésektél és a maradvanyoktol. 


Furnérberakasos szamitogépekhez lasd: Furnérberakas apolasa (csak egyes termékek esetén) 42. oldal. 





1. A feliiletek tisztitasa soran hasznaljon latex (vagy nitril) eldobhato kesztytit, ha latex-érzékeny. 


2. Kapcsolja kiaz eszk6zt, és huzza ki a tapkabelt és a tobbi csatlakoztatott kiils6 eszk6zt. Tavolitsa ela 
behelyezett elemeket az olyan eszk6z6kbdl, mint a vezeték nélkuli billentyuzetek. 





Z\VIGYAZAT! Az aramités és az alkatrészek karosodasanak megel6zése érdekében soha ne tisztitsa a 
terméket, ha be van kapcsolva vagy be van dugva. 





3. Nedvesitse meg vizzel a mikroszalas kend6t. A kend6 legyen nedves, de ne csdpégjon. 





iy FONTOS: A feliilet karosodasanak elkeriilése érdekében ne hasznaljon dérzshatasu anyagokat, 
torilk6z6ket és papirtériilk6zdket. 





4. Ovatosan tordlje le a termék kiilsejét a megnedvesitett ruhaval. 
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iy FONTOS: A folyadékokat tartsa tavol a termékt6él. Akadalyozza meg, hogy nedvesség keriilj6n 
barmelyik nyilasba. Ha a folyadék keriil a HP termék belsejébe, az kart okozhat a termékben. Ne 
permetezzen folyadékot k6zvetleniil a termékre. Ne hasznaljon olyan aeroszolokat, oldészereket, 
dérzshatast anyagokat illetve tisztit6szert, amelyek hidrogén-peroxidot vagy fehéritdét tartalmaznak, 
amelyek karosithatjak a feliletet. 





5. Kezdje a képerny6vel (ha van). Ovatosan tordlje le az egyik iranyba, majd haladjon a képerny6 tetejétdl 
az alja felé. A rugalmas kabelekkel, példaul a tapkabellel, a billentytizet kabelével és az USB-kabelekkel 
fejezze be. 


6. Gy6z6dj6n meg arrol, hogy a feliiletek teljesen megszaradtak a leveg6n, miel6étt a tisztitast kovetéen 
bekapcsolja az eszkézt. 


7. Minden tisztitas utan dobja ki a kesztytit. A kesztydik eltavolitasa utan azonnal tisztitsa meg a kezét. 


Az artalmas baktériumok és virusok terjedésének megakadalyozasa érdekében, a szamitdgép betegekkel 
gyakran érintkez6, kiils6 feliileteinek tisztitasara vonatkoz6, ajanlott lepésekkel kapcsolatban lasd: A 
szamitogép tisztitasa fertétlenit6szerrel 41. oldal. 





A szamitogép tisztitasa fertétlenitészerrel 


Az Egészségiigyi Vilagszervezet (WHO) azt ajanlja, hogy legjobb gyakorlatként tisztitsa meg, majd 
fertdétlenitse a feliileteket, a virusos léguti megbetegedések és karos baktériumok terjedésének megel6ézése 
érdekében. 


Miutan megtisztitja a szamitdgép kils6 feliileteit a Szennyezddések és maradvanyok eltavolitasa a 
szamitogépbdl 40. oldal és/vagy a Furnérberakas apolasa (csak egyes termékek esetén) 42. oldal részben 
leirt lepések szerint, sziikség esetén fertdtlenitészerrel is megtisztithatja azokat. A HP tisztitasi iranyelveinek 
megfeleld fertétlenit6szer egy 70% izopropil-alkoholt és 30% vizet tartalmaz6 alkohol-oldat. Ez az oldat 
gyogyszertari etil-alkoholként is ismert, és a legt6bb gyégyszertarban kaphato. 











Kévesse ezeket a lépéseket a szamitégép betegekkel gyakran érintkez6, kiils6 feliileteinek tisztitasa soran: 
1. A feliiletek tisztitasa soran hasznaljon latex (vagy nitril) eldobhat6 kesztytit, ha latex-érzékeny. 


2. Kapcsolja ki az eszk6zt, és huzza ki a tapkabelt és a t6bbi csatlakoztatott kiilsé eszk6zt. Tavolitsa ela 
behelyezett elemeket az olyan eszk6z6kb6él, mint a vezeték nélkili billentyUzetek. 





A VIGYAZAT! Az aramiités és az alkatrészek karosodasanak megel6zése érdekében soha ne tisztitsa a 
terméket, ha be van kapcsolva vagy be van dugva. 





3. Nedvesitse meg a mikroszalas kend6t 70%-os izopropil-alkohol és 30% viz keverékével. A kend6é legyen 
nedves, de ne cs6pdgjon. 





A VIGYAZAT! Nehasznalja a kévetkez6 vegyszereket sem pedig az azokat tartalmazo oldatokat, 
beleértve a permetezhet6 feliileti tisztitoszereket is: fehérit6, peroxidok (beleértve a hidrogén- 
peroxidot), aceton, ammonia, etil-alkohol, metilén-klorid, vagy barmilyen asvanyolaj-alapu anyag, 
példaul benzin, higit6, benzol vagy toluol. 
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[7 FONTOS: A feliilet karosodasanak elkertilése érdekeében ne hasznaljon dérzshatasu anyagokat, 
torilk6z6ket és papirtértilk6zdket. 





4. Ovatosan tordlje le a termék kiilsejét a megnedvesitett ruhaval. 





iy FONTOS: A folyadékokat tartsa tavol a termékt6él. Akadalyozza meg, hogy nedvesség keriilj6n 
barmelyik nyilasba. Ha a folyadék keriil a HP termék belsejébe, az kart okozhat a termékben. Ne 
permetezzen folyadékot kézvetleniil a termékre. Ne hasznaljon olyan aeroszolokat, oldészereket, 
dérzshatasu anyagokat illetve tisztit6szert, amelyek hidrogén-peroxidot vagy fehéritét tartalmaznak, 
amelyek karosithatjak a feliletet. 
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5. Kezdje a képerny6vel (ha van). Ovatosan térdlje le az egyik iranyba, majd haladjon a képerny6 tetejétdl 
az alja felé. A rugalmas kabelekkel, példaul a tapkabellel, a billentytizet kabelével és az USB-kabelekkel 
fejezze be. 


6. Gy6z6djon meg arrol, hogy a feliiletek teljesen megszaradtak a leveg6n, mieldtt a tisztitast kbvetéen 
bekapcsolja az eszk6zt. 


7. Minden tisztitas utan dobja ki a kesztydit. A kesztydik eltavolitasa utan azonnal tisztitsa meg a kezét. 


Furnérberakas apolasa (csak egyes termékek esetén) 


El6fordulhat, hogy a termék kivalé minéségii furnérberakassal van ellatva. Mint minden természetes fabol 
késziilt termék esetén, a megfelel6é apolas nagyon fontos ahhoz, hogy meg lehessen 6rizni a fa kivald 
mindségét a termék teljes élettartama soran. A természetes fa adottsagai miatt eléfordulhat, hogy egyéni 
faerezetmintak vagy enyhe szinbeli eltérések figyelhet6k meg, ami nem szamit rendellenességnek. 


e =A fatisztitasahoz szaraz, antisztatikus mikroszalas tisztit6kend6t vagy szarvasb6ért hasznaljon. 


e _ Keriilje az olyan tisztit6szereket, amelyek ammoniat, metilént, klort, acetont, terpentint vagy 
petrdleumalapu anyagokat tartalmaznak. 


e Ne tegye ki hosszabb ideig a fat napfénynek vagy nedvességnek. 
e  Haafanedves lesz, térdlje szarazra egy nedvszivd, sz6szmentes ruhaval. 
e _ Kerilje az érintkezést olyan anyagokkal, amelyek a fat megfesthetik vagy elszinezhetik. 


e _ Kerilje az érintkezést olyan éles targyakkal és durva feltiletekkel, amelyek megkarcolhatjak a fa 
feliiletét. 


Tekintse meg a szamit6égép betegekkel gyakran érintkez6, kiils6 feliileteinek tisztitasara vonatkoz6, ajanlott 
lépéseket: Szennyezédések és maradvanyok eltavolitasa a szamitdgépbél 40. oldal. Miutan eltavolitotta a 
szennyezédéseket és a maradvanyokat, tisztitsa meg a feliileteket fert6tlenitészerrel is. Az artalmas 
baktériumok és virusok terjedésének megakadalyozasa érdekében kévetend6 fertétlenitési utasitasokért 
lasd: A szamitogép tisztitasa fertétlenitészerrel 41. oldal. 








Utazas a szamitogéppel, a szamitogép szallitasa 


Ha utaznia kell a szamitégéppel, vagy el Kell szallitania valahova, k6vesse a k6vetkez6 tanacsokat a késziilék 
megovasa érdekében. 


e Aszamitégép utazasra vagy szallitasra val6é felkészitése: 
—  Készitsen biztonsagi masolatot az adatairdl egy kiils6 meghajtora. 
—  Tavolitsa el az 6sszes lemezt és kiilsé adathordozot, példaul a memoriakartyakat. 
—  Kapcsolja ki, majd valassza le a kils6 eszk6z6ket. 
—  Allitsa le a szamitégépet. 
e —_ Vigyen magaval biztonsagi masolatot adatairol. Tartsa a biztonsagi masolatot kil6n a szamitdgéptol. 


e  Harepiil6vel utazik, vigye magaval a szamitégépet kézipoggyaszként, ne adja le a tobbi taskajaval 
egyutt. 





iy FONTOS: Ameghajtot ne tegye ki magneses mezé hatasanak. A magneses mezé6vel mik6d6 
biztonsagi berendezések k6zé tartoznak példaul a reptéri biztonsagi kapuk és botok. A repiil6tereken a 
kézipoggyaszt atvizsgald biztonsagi berendezések altalaban réntgensugarral miik6édnek, ami nem tesz 
kart a meghajtokban. 





42 7.fejezet Aszamitogép karbantartasa 


Ha repillés k6zben szeretné hasznalni a szamitodgépét, figyelje a repiilés kozben elhangzo bejelentést, 
amely jelzi, hogy mikor hasznalhat szamitdégépet. A repuilés k6zbeni szamit6gép-hasznalatot a 
légitarsasag sajat belatasa szerint engedélyezheti. 


Ha a szamitdgépet vagy a meghajtot szallitja, hasznaljon megfelel6 vedécsomagolast, és lassa el 
»FRAGILE” (Térékeny) cimkével. 


Bizonyos kérnyezetekben a vezeték nélkiili eszk6z6k hasznalatat korlatozhatjak. Ilyen kérnyezet lehet 
a repil6gépek fedélzete, kérhazak teriilete, robbandanyagok kérnyéke és egyéb veszélyes helyek. Ha 
nem biztos a szamitégépben talalhaté vezeték nélkiili eszk6z6kre vonatkoz6 eldirasokban, a 
szamitogép bekapcsolasa eldétt kérjen engedélyt a hasznalatara. 


Ha kiilfdldre utazik, fogadja meg a kovetkez6 tanacsokat: 


— Azutitervében szerepl6 6sszes orszagban/térségben ellenérizze a szamitdgépekre vonatkoz6 
vamszabalyokat. 


—  Ellen6rizze, hogy milyen tapkabelre és adapterre van sziiksége az egyes teriileteken, ahol 
hasznalni szeretné a szamitogépét. A fesziiltség, a frekvencia és a csatlakoz6 jellemzdi eltéréek 
lehetnek. 





A FIGYELEM! Azelektromos aramiités, a ttiz, illetve a késziilék karosodasanak megel6zése 
érdekében ne hasznalja a szamitégépet haztartasi gépekhez készilt fesziiltségatalakitéval. 





Utazas a szamitdgéppel, a szamitdgép szallitasa 
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A szamitogep és az adatok vedelme 


A szamitégép biztonsaga elengedhetetlen az adatai bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre 
allasanak védelméhez. A Windows operaciés rendszer, a HP-alkalmazasok, a Setup Utility (BIOS) és az egyéb, 
kiils6 fejleszt6kt6l szarmaz6 szoftverek segithetnek a szamitégép védelmében szamos kiil6nb6z6 kockazat, 
példaul virusok, férgek és mas kartékony kddok ellen. 





Eve MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy a fejezetben felsoroltak k6ziil egyes biztonsagi szolgaltatasok az On 


szamitdgépén nem érhet6ék el. 





Jelszavak hasznalata 


Ajelsz6 egy olyan karaktersorozat, amellyel megvédheti a szamitdgép adatait, és biztosithatja az online 
tranzakcidk biztonsagat. Tobbféle jelszot allithat be. Amikor példaul el6sz6r helyezte izembe a 
szamitdgépet, a rendszer egy felhasznaldi jelsz6 létrehozasara kérte a gép biztonsagossa tételéhez. A 
Windows rendszerben vagy a szamitogépre eldre telepitett HP Setup Utility segédprogramban (BIOS) tovabbi 
jelszavakat allithat be. 


Hasznos lehet, ha a Setup Utility segédprogram (BIOS) funkcidihoz és a Windows biztonsagi szolgaltatasaihoz 
ugyanazt a jelszot hasznalja. 


A jelszavak létrehozasaval és mentésével kapcsolatban az alabbi tippek nyujtanak segitséget: 


e Minden jelsz6t jegyezzen fel egy biztonsagos helyen, és taroljon a szamitégéptél tavol, csdkkentve 
ezzel annak kockazatat, hogy sajat magat is kizarja a szamit6gépbdl. Ne taroljon jelszavakat a 
szamitogépen lévé fajlokban. 


e —_ Jelszavak létrehozasakor tartsa be a program altal megadott kvetelményeket. 
e __ Legalabb 3 havonta valtoztassa meg a jelszavakat. 
e _ Azidedalis jelsz6 hosszu, és bettiket, irasjeleket, szimb6lumokat és szamokat is tartalmaz. 


e Miel6tt a szamitdgépét szervizbe viszi, készitsen biztonsagi masolatot a fajljairdl, tordlje a bizalmas 
fajlokat, majd tavolitson el minden beallitott jelszot. 


Ee MEGJEGYZES: A Windows jelszavaival, példaul a képernyokimél6 jelszavaval kapcsolatos tovabbi 


informaciok: 
A talca keresémezdjébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast. 
— vagy — 


Valassza a talcan talalhat6é kérdéjel ikont. 





Windows-jelszavak beallitasa 
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A Windows-jelszavak segitségével megvédheti szamitdgépét az illetéktelen hozzaféréstél. 


8-1. tablazat: A Windows-jelszavak tipusai és funkci6i 








Jelsz6 Funkci6 
Felhasznaldi jelszo A Windows felhasznaloi fidkokhoz valé hozzaférést védi. 
Rendszergazdai jelszo A szamitogép tartalmahoz valo rendszergazdai szintti hozzaférést védi. 


8. fejezet Aszamitdgép és az adatok védelme 


8-1. tablazat: A Windows-jelszavak tipusai és funkcidi (folytatas) 





Jelsz6 Funkcié 


MEGJEGYZES: Ezajelszé nem hasznalhat6 a Setup Utility segédprogram (BIOS) elérésére. 





Setup Utility (BIOS) jelszavak beallitasa 


A BIOS-jelszavak fokozzak a szamitégép biztonsagat. 


8-2. tablazat: A BIOS-jelszavak tipusai és funkcioi 





Jelsz6 Funkcié 


Rendszergazdai jelsz6 e Minden alkalommal meg kell adnia, amikor be akar lépni a Setup Utility (BIOS) alkalmazasba. 


e —_ Ha elfelejti a rendszergazdai jelszot, nem tud hozzaférni a Setup Utility segédprogramhoz 
(BIOS). 





Bekapcsolasi jelsz6 e Aszamitdgép bekapcsolasakor és Ujrainditasakor minden alkalommal meg kell adni. 


e __ Ha elfelejti a bekapcsolasi jelszot, a szamitdgépet nem fogja tudni bekapcsolni vagy 
Ujrainditani. 





Rendszergazdai vagy bekapcsolasi jelsz6 beallitasa, modositasa vagy torlése a Setup Utility 
segédprogramban (BIOS): 





iy FONTOS: A Setup Utility segédprogramban (BIOS) csak fokozott el6vigyazatossaggal hajtson végre 
mddositasokat. Az esetleges hibak megakadalyozhatjak a szamit6gép megfelel6 miikédését. 





1. Inditsa el a Setup Utility segédprogramot (BIOS): 
e —_ Billentydizettel rendelkezé szamitégépek vagy tablagépek esetén: 


A Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitd6gépet, gyorsan nyomja le az esc billentydit, majd 
nyomja le az f10 billentydt. 


e —_ Billentydizet nélkuli tablagépek esetén: 


1. Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a tablagépet, majd gyorsan nyomja meg és tartsa lenyomva a 
hangerén6vel6 gombot. 


— vagy — 


Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a tablagépet, majd gyorsan nyomja meg és tartsa lenyomva a 
hangerdécs6kkent6 gombot. 


Kapcsolja be vagy inditsa ujra a tablagépet, majd gyorsan nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Windows gombot. 


2. Koppintson az f10 elemre. 
2. Valassza a Security (Biztonsag) elemet, majd kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


A valtoztatasok mentéséhez valassza az Exit (Kilépés) elemet, majd a Save Changes and Exit (Modositasok 
mentése és kilépés) lehetéséget, végiil pedig a Yes (Igen) lehetéséget. 





Ey MEGJEGYZES: Haanyilbillentydk hasznalataval jeloli ki valasztasat, utana nyomja le az enter billentydt. 
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A modositasok a szamit6gép Ujrainditasakor lépnek érvénybe. 


A Windows Hello hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


Az ujjlenyomat-olvasoval vagy infravérés kameraval felszerelt termékeken a Windows Hello lehetévé teszi az 
ujjlenyomat és az arcképes azonosit6 regisztralasat, illetve PIN-kdd beallitasat. A regisztraci6t k6vet6en az 
ujjlenyomat-olvas6val, az arcképes azonositdjaval vagy a PIN-kddjaval is bejelentkezhet a Windows 
rendszerbe. 


A Windows Hello beallitasa: 


1. Valassza a Start gombot, a Géphaz elemet, a Fidkok lehetéséget, majd valassza a Bejelentkezési 
lehetéségek elemet. 


2. Jelsz6 hozzaadasahoz valassza a Jelsz6 lehetdséget, majd a Hozzaadas elemet. 


3. A Windows Hello ujjlenyomat-felismerés vagy a Windows Hello arcfelismerés részen valassza a 
Beallitas lehetdséget. 


4. Valassza a Kezdés lehetdséget, majd k6vesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat az ujjlenyomat vagy 
az arcképes azonosit6 regisztralasahoz és a PIN-kéd beallitasahoz. 





iy FONTOS: Az ujjlenyomatos bejelentkezéssel kapcsolatos problémak megeldzése érdekében a 
regisztracié soran gy6zddj6n meg arrol, hogy az ujjlenyomat-olvas6 az ujja minden oldalat regisztralta. 


Ee MEGJEGYZES: APIN-kéd hossza nincs korlatozva. Az alapértelmezett beallitas az, hogy csak szamok 
hasznalhatoak. Ahhoz, hogy a PIN-kdd specialis karaktereket vagy bettiket is tartalmazhasson, jeldlje 
be a betiik és szimbolumok engedélyezésének jeldlénégyzetét. 





Az internetes biztonsagi szoftverek hasznalata 


Ha a szamitdgépét e-mailek, hal6zatok vagy az internet elérésére hasznalja, szamit6gépes virusoknak, 
kémprogramoknak és egyéb online fenyegetéseknek teheti ki a késziiléket. A szamit6gép védelme érdekében 
olyan internetes biztonsagi szoftver prdbaverzidjat lehet ra el6re telepiteni, amely viruskeres6 és 
tiizfalszolgaltatasokkal is rendelkezik. Az ujonnan felfedezett virusokkal és mas biztonsagi kockazatokkal 
szembeni folyamatos védelem biztositasa érdekében a biztonsagi programot rendszeresen frissiteni kell. A 
HP a szamitogép teljes vedelme érdekében nyomatékosan ajanlja, hogy b6vitse a prdbaverzidt a teljes 
verziéra, vagy vasaroljon meg mas, Onnek szimpatikus viruskeres6 programot. 


Virusvéedelmi szoftver hasznalata 


A szamitégépes virusok tonkretehetik a programokat, az alkalmazasokat és az operacids rendszert, illetve 
megakadalyozhatjak azok rendeltetésszerdi hasznalatat. A virusvédelmi szoftverek a legtdbb virus 
észlelésére, elpusztitasara, és legtdbb esetben az altaluk okozott kar kijavitasara is képesek. 


Az ujonnan felfedezett virusokkal szembeni folyamatos védelem biztositasa érdekében a virusvédelmi 
szoftvereket rendszeresen frissiteni kell. 


Lehetséges, hogy a szamitdgépén elére telepitve van egy viruskeres6 program. A HP kifejezetten ajanlja, 
hogy a szamitdgép teljes vedelme érdekében hasznalja az On altal valasztott viruskeres6 programot. 


A szamitégépvirusokkal kapcsolatos tovabbi informacidkért a talca keres6mezdjébe irja be a support 
kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast. 


— vagy — 


Valassza a talcan talalhat6é kérdéjel ikont. 


8. fejezet Aszamitdgép és az adatok védelme 


Tiizfalszoftver hasznalata 


A tzfalak célja, hogy megakadalyozzak az adott rendszerhez vagy halézathoz valo illetéktelen hozzaférést. 
A tdzfal lehet a szamitégépére, halézatara vagy mindkett6re telepitett szoftver, vagy akar egyszerre 
hardverbdél és szoftverbél all6 megoldas is lehet. 


A tdzfalaknak két tipusa létezik: 
e  Gazdagépalapt tiizfalak — olyan szoftver, amely csak azt a szamitdgépet védi, amelyre telepitették. 


e _Haldzatalapu tizfalak — ezek a DSL- vagy kabelmodem és az otthoni halozat k6zé telepitve a haldézat 
Osszes szamitdgépét véedik. 


Ha ttizfal lett telepitve a rendszerre, a tizfal minden, a rendszerre és a rendszerr6l kild6tt adatot figyel, és 
dsszehasonlitja azokat a felhasznalo altal meghatarozott biztonsagi feltételekkel. A tizfal blokkol minden 
adatot, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek. 


Szoftverfrissitések telepitése 


A biztonsagi problémak kijavitasa és a szoftverteljesitmény fokozasa érdekében a szamitdégépen telepitett 
HP-, Windows- és harmadik félt6l szarmazo szoftvereket célszerti rendszeresen frissiteni. 





iy FONTOS: A Microsoft értesitéseket kiild a Windows-frissitésekr6él, amelyek biztonsagi frissitéseket is 
tartalmazhatnak. A biztonsagi résekkel és a szamit6gépvirusokkal szembeni védelem érdekében azonnal 
telepitsen minden Microsoft-frissitést, amint értesitést kap azokrol. 





Ezeket a frissitéseket automatikusan telepitheti. 

A beallitasok megtekintése és mddositasa: 

1. Valassza a Start gombot, majd a Géphaz ikont, végill a Frissités és biztonsag lehetdséget. 
2. Valassza a Windows Update elemet, majd kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


3. Hatitemezniszeretné a frissitések telepitését, valassza a Specialis beallitasok lehetdséget, majd 
kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


A HP Device as a Service hasznalata (csak egyes termékek 
esetén) 


A HP DaaS egy felhéalapu informatikai megoldas, amely a vallalkozasok eszk6zeinek hatékony feltigyeletére 
és véedelmére szolgal. 


A HP DaaS segit az eszk6z6k kartevék és egyéb tamadasok elleni védelmében, figyeli az eszk6z6k allapotat, 
és csOkkenti az eszk6z- és biztonsagi problemak megoldasaval tdltdtt idét. A hagyomanyos belsé 
megoldasoknal lényegesen kéltséghatékonyabb szoftver gyorsan letdlthet6 és telepithetd. Tovabbi 
informacio: https://www.hptouchpointmanager.com/. 





A vezeték nélkiili halozat biztonsagossa tétele 


WLAN beallitasakor vagy egy létez6 WLAN-halézathoz val6 kapcsolédaskor mindig engedélyezze a biztonsagi 
funkcidkat, hogy védje haldzatat az illetéktelen hozzaféréssel szemben. A nyilvanos helyeken, példaul 
kavézokban vagy reptilétereken muik6d6 WLAN-halozatok (hozzaférési pontok, hotspotok) gyakran 
semmilyen védelmet nem nyujtanak. 
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Szoftveralkalmazasok és adatok biztonsagi mentése 


Rendszeresen készitsen biztonsagi masolatokat a szoftveralkalmazasairol és adatairdl, nehogy véglegesen 
elvesszenek vagy megsérilljenek egy virustamadas, illetve szoftver- vagy hardverhiba miatt. 


Opcionalis biztonsagi kabel hasznalata (csak egyes termékek 
esetén) 


A (kiil6n megvasarolhat6) biztonsagi kabel funkcidja az elriasztas; nem feltétleniil kepes megakadalyozni a 
szamitogép illetéktelen hasznalatat vagy ellopasat. A biztonsagi kabelt a gyart6 Utmutatasa szerint 
csatlakoztassa a szamitégéphez. 
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9 ASetup Utility segédprogram (BIOS) 
hasznalata 


A Setup Utility segédprogram, mas néven a BIOS vezérli az 6sszes Kommunikacidt a rendszer bemeneti és 
kimeneti eszk6zei (példaul lemezmeghajtok, képerny6, billentyUizet, egér és nyomtat6) kézétt. A Setup Utility 
segédprogram (BIOS) beallitasokat tartalmaz a telepitett eszk6ztipusokkal és a szamitogép rendszerinditasi 
sorrendjével kapcsolatban, valamint informaci6val szolgal a rendszer- és bévitett memoria mennyiségér dl. 





Ez MEGJEGYZES: Atalakithaté szamitogép esetében a Setup Utility segédprogram elinditasdhoz a 
szamitogépnek noteszgép izemmodban kell lennie, és a csatlakoztatott billentyizet hasznalata sziikséges. 





A Setup Utility segédprogram (BIOS) elinditasa 


A Setup Utility segédprogramot (BIOS) tobbféleképpen elérheti. 





iy FONTOS: A Setup Utility segédprogramban (BIOS) csak fokozott el6vigyazatossaggal hajtson végre 
mddositasokat. Az esetleges hibak megakadalyozhatjak a szamit6gép megfelel6 miikédését. 





A Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitdgépet, és gyorsan nyomja meg az f10 billentycit. 
— vagy — 


Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitdgépet, gyorsan nyomja le az esc billentydit, majd nyomja le az 
£10 billentydt, amikor megjelenik a Start meni. 


A Setup Utility segédprogram (BIOS) frissitése 


A legfrissebb Setup Utility- (BIOS-) verzidk elérhet6k lehetnek a HP webhelyén. A HP webhelyén talalhato 
BIOS-frissitések tobbsége SoftPaqs formatumt témGritett fajlban talalhato. Néhany letdéltheté csomagban 
egy Readme.txt nevi fajl is talalhat6, amely a telepitéssel és a hibaelharitassal kapcsolatos informacidkat 
tartalmazza. 


eres 


A BIOS verzidjanak meghatarozasa 


Ahhoz, hogy eldénthesse, hogy kell-e frissiteni a Setup Utility (BIOS) segédprogramot, eldész6r allapitsa meg a 
szamitogép BIOS-verzidjat. 


A BIOS-verzidadatok (mas néven a ROM ddtuma vagy a Rendszer BIOS) megjelenitéséhez valassza a 
kévetkez6 lehetéségek egyikét. 


e HP Support Assistant 


1. Atalca keres6mez6jébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


Valassza ki a talcan talalhat6é kérdéjel ikont. 
2. Valassza a Sajat noteszgép, majd a Miiszaki jellemz6k lehetdséget. 


e Setup Utility (BIOS) 
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1. Inditsa el a Setup Utility segédprogramot (BIOS). (Lasd: A Setup Utility segédprogram (BIOS) 
elinditasa 49. oldal). 








2. Valassza a Main (F6) lehetéséget, majd jegyezze fel a BIOS verzidjat. 


3. Valassza az Exit (Kilépés) lehetéséget, valassza ki a lehet6ségek egyikét, majd kévesse a 
képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


A Windowsban nyonja le a cirltalt+s billentyGkombinaciot. 


Ujabb BIOS-verziok keresésérol lasd: Felkésziilés a BIOS frissitésére 50. oldal. 





Felkésziilés a BIOS frissitésére 


BIOS-frissités letdltése és telepitése eldtt az eléfeltételek mindegyikét teljesiteni Kell. 





iy FONTOS: Aszamitégép karosodasa vagy a sikertelen telepités kockazatanak csékkentése érdekében csak 
akkor télts6n le és telepitsen BIOS-frissitést, ha a szamitogép egy valtakoz6 aramu adapteren keresztil 
csatlakozik egy megbizhat6 kiils6 aramforrashoz. BIOS-frissitést soha ne télts6n le vagy telepitsen, haa 
szamitogép akkumulatoros tapellatasr6l Uzemel, opcionalis dokkoldba van helyezve, vagy alternativ 
tapforrashoz csatlakozik. A letdltés és telepités soran tartsa be az alabbi utasitasokat: 


Ne allitsa le a szamitégépet, illetve ne kezdeményezzen alvo allapotot. 


Ne helyezzen be, tavolitson el, csatlakoztasson vagy valasszon le semmilyen eszk6zt, kabelt vagy 
vezetéket. 


Ee MEGJEGYZES: Haaszamitégép halozathoz kapcsolodik, forduljon a halozat rendszergazdajahoz, miel6tt 
barmilyen szoftverfrissitést telepitene, kil6nds tekintettel a BIOS-frissitésekre. 





BIOS-frissités letdltése 


Miutan attekintette az eldfeltételeket, kereshet és letdlthet BIOS-frissitéseket. 


is 


A talca keres6mezéjébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


- vagy - 
Valassza a talcan talalhaté kérddjel ikont. 

Valassza a Frissitések, majd a Frissitések és iizenetek keresése lehetdséget. 
Kévesse a képerny6n megjelené utasitasokat. 

A letdltési teriileten tegye a k6vetkezdéket: 


a. Keresse meg a legutjabb BIOS-frissitést, és hasonlitsa 6ssze a szamit6gépen telepitett BIOS- 
verzidval. Ha a frissités Ujabb, mint a szamitégépen lévé BlIOS-verzid, akkor jegyezze fel a datumat 
és a nevét, illetve egyéb azonositdjat. Ezekre az adatokra a frissités kés6bbi megkeresése soran 
lehet sziikség, miutan letdltdtte a merevlemezre. 


b. K6vesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat a kivalasztott tétel letdltéséhez a merevlemez- 
meghajtora. 


Jegyezze fel a letdlt6tt BIOS-frissités elérési utjat a merevlemez-meghajton. Erre az elérési utra 
akkor lesz sziiksége, amikor telepiteni kivanja a frissitést. 
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BIOS-frissités telepitése 


A BIOS telepitésének mddja rendszerenként eltér6. A letdltés befejezése utan kdvesse a képerny6én 
megjelen6 utasitasokat. Ha nem jelennek meg utasitasok, k6vesse az alabbi lepéseket. 


1. Atalca keresémezdjébe irja be a £45 1 kifejezést, majd valassza a Fajlkezelé lehetdséget. 
2. Valassza ki amerevlemez bettijelét. A merevlemezt altalaban a Helyi lemez (C:) megnevezés jeldli. 


3. Akorabban feljegyzett elérési ut felhasznalasaval nyissa meg azt a mappat, amely a frissitést 
tartalmazza. 


4.  Kattintson duplan arra a fajlra, amelynek kiterjesztése .exe (példaul fdjlnév.exe). 
Megkezdédik a BIOS telepitése. 


5.  Atelepités végrehajtasahoz kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 





Eve MEGJEGYZES: Miutanaképerny6n megjelent a sikeres telepitésrél tajékoztato tizenet, tordlheti a letdltott 
fajlt a merevlemez-meghajt6rol. 
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10 AHP PC Hardware Diagnostics hasznalata 


A HP PC Hardware Diagnostics segédprogram segitségével megallapithatja, hogy a szamitdégép hardverei 
megfelel6en miikédnek-e. A harom verzi6 a HP PC Hardware Diagnostics Windows, a HP PC Hardware 
Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, egyesitett bévithet6 firmware feliilet) és a Remote 
HP PC Hardware Diagnostics UEFI néven ismert firmware-funkcid (csak egyes termékek esetén). 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows hasznalata (csak egyes 
termékeken) 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows egy Windows-alapu segédprogram, amely lehet6vé teszi 
diagnosztikai tesztek futtatasat annak megallapitasara, hogy a szamit6gép hardverei megfelelden 
mUikddnek-e. Az eszk6z a Windows operacids rendszeren belil fut, és a hardverhibakat diagnosztizalja. 


Ha a HP PC Hardware Diagnostics Windows korabban nem lett telepitve a szamitégépen, eldszor le kell 
tdltenie és telepitenie kell. AHP PC Hardware Diagnostics Windows letéltése: A HP PC Hardware Diagnostics 
Windows letdltése 53. oldal. 








A HP PC Hardware Diagnostics Windows hardverhiba-azonosito kodjanak 
hasznalata 


Ha a HP PC Hardware Diagnostics Windows hardvercserét igényl6 meghibasodast észlel, létrején egy 24 
szamjegyti hibaazonosito. 


A Valasszon egyet az alabbi lehetdségek k6ziil a képerny6n megjelen6 utasitasoktol fiiggden: 


e  =Hahibaazonosité-hivatkozas jelenik meg, valassza a hivatkozast, 6s kKOvesse a képerny6n 
megjelen6 utasitasokat. 


e Ha az iigyfélszolgalat hivasara vonatkoz6 utasitasok jelennek meg, kévesse az utasitasokat. 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows elérése 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows telepitését k6vetdéen a HP Stigé és tamogatas vagy a HP Support 
Assistant alkalmazasb6l, illetve a Start meniibdl érheti el a segédprogramot. 


rae 4 Zz 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows elérése a HP Siig6é és tamogatas feliiletén (csak egyes 
termékeknél) 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows telepitését kvetéen hajtsa végre az alabbi lepéseket a program 
eléréséhez a HP Sugo és tamogatas feliiletén. 


1. Valassza a Start gombot, majd a HP Sago és tamogatas lehetdséget. 
2. Valassza a HP PC Hardware Diagnostics Windows elemet. 


3. Azeszk6z megnyitasa utan valassza ki a futtatni kivant diagnosztikai teszt tipusat, majd kovesse a 
képerny6n megjelen6 utasitasokat. 





Eve MEGJEGYZES: A diagnosztikai tesztek leallitasdhoz kattintson a Mégse gombra. 
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AHP PC Hardware Diagnostics Windows elérése a Support Assistant alkalmazasbol 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows telepitését k6vetéen az alabbi lepésekkel érheti el a programot a HP 


Support Assistant alkalmazasbol. 


1. 


A talca keres6mezéjébe irja be a support kifejezést, majd valassza a HP Support Assistant 
alkalmazast. 


— vagy — 

Valassza a talcan talalhat6é kérdéjel ikont. 

Valassza a Hibaelharitas és javitasok lehetdséget. 

Valassza a Diagnosztika, majd a HP PC Hardware Diagnostics Windows lehetdséget. 


Az eszk6z megnyitasa utan valassza ki a futtatni kivant diagnosztikai teszt tipusat, majd k6vesse a 
képerny6n megjelen6 utasitasokat. 





Eve MEGJEGYZES: A diagnosztikai tesztek leallitasdhoz kattintson a Mégse gombra. 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows elérése a Start meniibol (csak egyes termékeknél) 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows telepitését k6vetéen az alabbi lepésekkel érheti el a programot a 
Start menubdél. 


1. 
2. 


Valassza a Start gombot. 


Kattintson a jobb egérgombbal a HP PC Hardware Diagnostics for Windows elemre, és valassza az 
Egyebek, majd a Futtatas rendszergazdaként lehetdséget. 


Az eszk6z megnyitasa utan valassza ki a futtatni kivant diagnosztikai teszt tipusat, majd k6vesse a 
képerny6n megjelen6 utasitasokat. 





Ee MEGJEGYZES: A diagnosztikai tesztek leallitasdhoz kattintson a Mégse gombra. 





AHP PC Hardware Diagnostics Windows letéltése 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows letéltési Utmutatdja csak angol nyelven érhet6 el. Az eszk6z 
letdéltéséhez Windows rendszerti szamitdgépet kell hasznalnia, mert csak .exe fajlok allnak rendelkezésre. 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows legujabb verzidjanak letdltése a HP-tdl 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows HP-t6l valo letdltéséhez hajtsa végre az alabbi lépéseket. 


1. 


Keresse fel a kovetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Megjelenik a HP PC 
Diagnostics kezdélapja. 





Valassza a Download HP Diagnostics Windows (HP Diagnostics Windows letdltése) lehetdséget, majd 
valasszon ki egy helyet a szamitdgépen vagy az USB-flashmeghajt6n. 


A rendszer a kivalasztott helyre télti le az eszk6zt. 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows letdltése a Microsoft Store-bol 


A HP PC Hardware Diagnostics Windowst letéltheti a Microsoft Store-bdl. 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows hasznalata (csak egyes termékeken) 
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1. Valassza a Microsoft Store alkalmazast az asztalon, vagy irjabeaMicrosoft Store kifejezésta 
talca keres6mezéjébe. 


2. IrjabeaHP PC Hardware Diagnostics Windows kifejezést a Microsoft Store keres6mezéjébe. 
3. K6vesse a képerny6n megjelené utasitasokat. 


Arendszer a kivalasztott helyre tdlti le az eszk6zt. 


A HP Hardware Diagnostics Windows letéltése terméknév vagy termékszam alapjan (csak egyes 
termékek esetén) 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows letdlthet6 terméknév vagy termékszam alapjan. 





Ee MEGJEGYZES: Egyes termékek esetében lehetséges, hogy a szoftvert a terméknév vagy termékszam 
alapjan elész6r egy USB-flashmeghajtora kell letdlteni. 





1. Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/support. 





2.  Valassza a Szoftverek és illeszt6programok lehetdséget, valassza ki a termék tipusat, és adja meg a 
terméknevet vagy a termékszamot a megjelené keres6mezében. 


3. A Diagnosztika terileten valassza a Letdltés elemet, és kvesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat a 
Windows Diagnostics a szamitdgépre vagy USB-flashmeghajtora letdlteni kivant megfelelé verzidjanak 
kivalasztasahoz. 


Arendszer a kivalasztott helyre tdlti le az eszk6zt. 


A HP PC Hardware Diagnostics Windows telepitése 


AHP PC Hardware Diagnostics Windows telepitéséhez lépjen a szamitd6gépen vagy az USB-flashmeghajtén 
abba a mappaba, ahova az .exe fajlt letdlt6tte, kattintson duplan az .exe fajlra, majd k6vesse a képerny6n 
megjelen6 utasitasokat. 


A HP PC Hardware Diagnostics UEFI hasznalata 


AHP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, egyesitett bévitheté firmware 
feliilet) lehetévé teszi diagnosztikai tesztek futtatasat annak megallapitasara, hogy a szamitogép hardverei 
megfelel6en mukédnek-e. Az eszk6z az operacids rendszeren kivul fut, hogy elkiil6nitse a hardveres hibakat 
az operaciés rendszer vagy egyéb szoftverkomponensek altal okozott hibaktol. 





Eve MEGJEGYZES: Windows 10 S rendszerti szamitogépek esetén a HP UEFI tamogatasi kérnyezet letéltéséhez 
és létrehozasahoz mindenképpen Windows operacids rendszert és egy USB-flashmeghajtot kell hasznalnia, 
mert csak .exe fajlok allnak rendelkezésre. Tovabbi informacié: A HP PC Hardware Diagnostics UEF] letoltése 
USB-flashmeghajtora 55. oldal. 











Ha a szamitogép nem tudja betélteni a Windowst, a HP PC Hardware Diagnostics UEFI hasznalataval 
diagnosztizalhatja a hardverproblémakat. 


A HP PC Hardware Diagnostics UEFI hardverhiba-azonosito k6djanak hasznalata 


Ha a HP PC Hardware Diagnostics UEFI hardvercserét igényl6 meghibasodast észlel, létrejon egy 24 
szamjegyti hibaazonosito. 


Ha segitségre van sztiksége a problema megoldasahoz: 


A Valassza a Contact HP (Kapcsolatfelvétel a HP-vel) lehetéséget, fogadja el a HP adatvédelmi 
nyilatkozatat, majd egy mobileszk6zzel olvassa be a kévetkez6 képerny6n megjelené hibaazonosité 
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kédot. Megjelenik a HP iigyfélszolgalatanak Szervizk6zpont oldala, ahol a rendszer automatikusan 
beilleszti a hibaazonositot és a termékszamot. K6vesse a képernydén megjelen6 utasitasokat. 


Forduljon az Ugyfélszolgalathoz, és adja meg a hibaazonosito kddot. 





yf MEGJEGYZES: Atalakithaté szamitogép esetében a diagnosztika elinditasdhoz a szamitégépnek noteszgép 
uizemmodban kell lennie, és a csatlakoztatott billentyizet hasznalata sziikséges. 


Ee MEGJEGYZES: Hale kivan allitani egy diagnosztikai tesztet, nyomja le az esc billentyiit. 





AHP PC Hardware Diagnostics UEFI elinditasa 


A HP PC Hardware Diagnostics UEFI elinditasahoz kévesse az alabbi eljarast. 


1. 
2. 


Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitdgépet, és gyorsan nyomja le az esc billentycit. 
Nyonja le az f2 billentydit. 
ABIOS harom helyen keresi a diagnosztikai eszk6z6ket, a k6vetkez6 sorrendben: 


a. Acsatlakoztatott USB-flashmeghajt6 





Ee MEGJEGYZES: AHP PC Hardware Diagnostics UEFI letéltése USB-flashmeghajtora: A HP PC 
Hardware Diagnostics UEFI legujabb verzidjanak letdltése 55. oldal. 








b. Merevlemez 
c. BIOS 


A diagnosztikai eszk6z megnyitasa utan valasszon nyelvet, valassza ki a futtatni kivant diagnosztikai 
teszt tipusat, majd k6vesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


AHP PC Hardware Diagnostics UEFI letdltése USB-flashmeghajtora 


A HP PC Hardware Diagnostics UEFl USB-flashmeghajtora valo letéltése hasznos lehet bizonyos esetekben. 


Az eldtelepitési lemezkép nem tartalmazza a HP PC Hardware Diagnostics UEFI segédprogramot. 
AHP Tools particid nem tartalmazza a HP PC Hardware Diagnostics UEFI segédprogramot. 


A merevlemez sérilt. 





Ee MEGJEGYZES: AHP PC Hardware Diagnostics UEFI letdltési Utmutatdja kizardlag angol nyelven érheté el, és 
a letdltéshez, valamint a HP UEFI tamogatasi kérnyezet létrehozasahoz Windows rendszerti szamitdgépet 
kell hasznalnia, mert csak .exe fajlok allnak rendelkezésre. 





eres 


AHP PC Hardware Diagnostics UEFI legujabb verzidjanak letdltése 


Kévesse az alabbi eljarast a HP PC Hardware Diagnostics UEFI legujabb verzidjanak USB-flashmeghajtora valé 
letdltéséhez. 


1. 


2. 


Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Megjelenik a HP PC 
Diagnostics kezddélapja. 





Valassza a HP Diagnostics UEFI letdltése lehetdséget, majd valassza a Futtatas parancsot. 
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AHP PC Hardware Diagnostics UEFI letéltése terméknév vagy termékszam alapjan (csak egyes 
termékeken) 


AHP PC Hardware Diagnostics UEFI letdlthet6 USB-flashmeghajtora terméknév vagy termékszam alapjan 
(csak egyes termékek esetén). 





Ee MEGJEGYZES: Egyes termékek esetében lehetséges, hogy a szoftvert a terméknév vagy termékszam 
alapjan elész6r egy USB-flashmeghajtora kell letdlteni. 





1. Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/support. 





2. Adjamegaterméknevet vagy termékszamot, és valassza ki a szamitégépét, majd az operaciés 
rendszerét. 


3. A Diagnosztika teriileten kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat a kivant UEFI Diagnostics-verzi6 
kivalasztasahoz és a szamitdgépre valo letdltéséhez. 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI beallitasainak 
hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI a firmware (BIOS) egyik funkcidja, amely a HP PC Hardware 
Diagnostics UEFI eszk6zt tolti le a szamitogépre. Az eszk6z ezutan képes diagnosztikat végezni a 
szamitdgépen, majd annak eredményeit feltdltheti egy eldre konfiguralt kiszolgaléra. 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI eszk6zzel kapcsolatos tovabbi informacidkért lépjen a 
http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags cimre, majd valassza a Tovabbi részletek lehetdséget. 





A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI letdltése 


A HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI kiszolgalokra letdlthet6 SoftPaq-csomagként is elérhet6. 


eres 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI legujabb verzidjanak letoltése 
A HP PC Hardware Diagnostics UEFI legijabb verzidjat letéltheti USB-flashmeghajtora. 


1. Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Megjelenik a HP PC 
Diagnostics kezd6élapja. 





2. Valassza a Remote Diagnostics letdltése lehetdséget, majd valassza a Futtatas parancsot. 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI letéltése terméknév vagy termékszam alapjan 


AHP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI letélthet6é terméknév vagy termékszam alapjan. 





Eve MEGJEGYZES: Egyes termékek esetében lehetséges, hogy a szoftvert a terméknév vagy termékszam 
alapjan kell letdlteni. 





1. Keresse fel a k6vetkez6 webhelyet: http://www.hp.com/support. 





2.  Valassza a Szoftverek és illeszt6programok lehetdéséget, majd valassza ki a termék tipusat, adja meg a 
terméknevet vagy a termékszamot a megjelené keres6mezében, valassza ki a szamitdgépet, majd az 
operacids rendszert. 


3. A Diagnosztika teriileten kdvesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat a termékhez tartozé Remote 
UEFl-verzi6 kivalasztasahoz és letdltéséhez. 
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A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI beallitasainak testreszabasa 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics beallitasainak a Computer Setup (BIOS) segédprogramban térténé 
hasznalataval szamos egyéni beallitast megadhat. 


Utemezés beallitasa a diagnosztika feliigyelet nélkili futtatasara. A diagnosztikat azonnal is 
elindithatja interaktiv médban az Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics (A Remote HP PC 
Hardware Diagnostics inditasa) lehetéség valasztasaval. 


A diagnosztikai eszk6z6k letdltési helyenek megadasa. Ez a funkciéd hozzaférést biztosit a HP webhelyén 
vagy a diagnosztikai célokra elére konfiguralt kiszolgal6n talalhaté eszk6z6kh6z. A szamitégépnek 
nincs sziiksége hagyomanyos helyi tarhelyre (példaul merevlemez-meghajtora vagy USB- 
flashmeghajtora) a tavoli diagnosztika futtatasahoz. 


A teszteredmények tarolasi helyének megadasa. A feltéltésekhez hasznalt felhasznaldnév és jelsz6 
megadasa. 


Akorabban futtatott diagnosztikaval kapcsolatos allapotinformacidk megjelenitése. 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI beallitasainak testreszabasahoz hajtsa végre a k6vetkez6 


lépéseket: 

1. Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitdgépet, és amikor megjelenik a HP embléma, nyomja le az f10 
billentydit a Computer Setup segédprogram megnyitasahoz. 

2. Valassza az Advanced (Specialis), majd a Settings (Beallitasok) elemet. 

3. Adjameg az egyéni beallitasokat. 

4. Abeallitasok mentéséhez valassza a Main (F6), majd a Save Changes and Exit (Modositasok mentése és 


kilépés) elemet. 


A modositasok a szamit6gép Ujrainditasakor lépnek érvénybe. 


A Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI beallitasainak hasznalata (csak egyes termékek esetén) 


57 
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11 Biztonsagi menteés, visszaallitas és 
4 (4 4 
helyreallitas 
A Windows-eszk6z6k vagy a HP szoftver segitségével biztonsagi masolatot készithet az adatairol, 


visszaallitasi pontot és helyreallitasi adathordozot hozhat létre, illetve visszaallithatja a szamitégépet a gyari 
allapotaba. E szokasos eljarasok elvégzésével a szamitégép gyorsabban visszaallithat6 muk6d6 allapotba. 





iy FONTOS: Hahelyreallitasi miiveleteket kivan végrehajtani egy tablagépen, akkor a tablagép 
akkumulatoranak legalabb 70%-os téltdttségi szinttel kell rendelkeznie a helyreallitasi folyamat inditasa 
el6tt. 


FONTOS: Levalaszthat6 billentytizettel rendelkezé tablagép esetén a helyreallitasi folyamat megkezdése 
elétt csatlakoztassa a tablagépet a billentyiizetdokkhoz. 





Informaciok biztonsagi mentése és helyreallitasi adathordozok 
létrehozasa 


A helyreallitasi adathordozok és biztonsagi masolatok készitésének e médszerei csak egyes termékek esetén 
érhet6k el. 


Windows-eszk6zok hasznalata biztonsagi mentéshez 


A HP javasolja, hogy a kezdeti beallitasi folyamat végrehajtasa utan azonnal készitsen biztonsagi masolatot 
az adatairol. Ez a feladat a Windows biztonsagi mentéssel helyileg, kiils6 USB-meghajtoval vagy online 
eszk6z6k segitségével végezhet6 el. 





(% FONTOS: Csaka Windows segitségével készithet biztonsagi masolatot személyes adatairdl. Rendszeres 
biztonsagi mentések titemezésével elkertilheté az adatvesztés. 


ey MEGJEGYZES: Haaszamitégép tarhelye nem nagyobb, mint 32 GB, a Microsoft® rendszer-visszaallitas 
alapértelmezés szerint le van tiltva. 





Helyreallitasi adathordozo létrehozasa a HP Cloud Recovery Download Tool 
hasznalataval (csak egyes termékek esetén) 


AHP Cloud Recovery Download Tool segitségével HP helyreallitasi adathordozot hozhat létre egy 
rendszerinditasra alkalmas USB-flashmeghajt6n. 


Tovabbi részletek: 


A Lépjena http://www.hp.com/support webhelyre, keressen a HP Cloud Recovery kifejezésre, majd 
valassza ki a szamitogépe tipusanak megfelelé talalatot. 








Ee MEGJEGYZES: Hasajat maganem tud helyreallitasi adathordozot késziteni, az iigyfélszolgalattdl szerezhet 
be helyreallitasi lemezeket. Latogasson el a http://www.hp.com/support webhelyre, valassza ki az orszagot 
vagy a régidt, majd kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


—_ 
a, 


.fejezet Biztonsagi mentés, visszaallitas és helyreallitas 


Hae) 


[7 FONTOS: AHP azt javasolja, hogy a HP helyreallitasi lemezek beszerzése és hasznalata el6tt kovesse az itt 
leirt médszereket a szamitdgép helyreallitasahoz: Visszaallitasi és helyreallitasi modszerek 59. oldal. A 
legutdbbi biztonsagi mentés hasznalataval gyorsabban lehet miikéddképes allapotba visszaallitani a 
szamitdgépet, mint a HP helyreallitasi lemezekkel. A rendszer helyreallitasa utan az els6 vasarlas ota 
megjelent 6sszes operaciésrendszer-szoftver Ujratelepitése hosszadalmas folyamat lehet. 








A rendszer visszaallitasa és helyreallitasa 


T6Obb eszk6z is rendelkezésre all a rendszer helyreallitasahoz a Windows rendszeren és azon kivil is, ha az 
asztal nem téltédik be. 


A HP arendszer helyreallitasahoz a k6vetkez6 modszerek hasznalatat javasolja: Visszaallitasi és 
helyreallitasi médszerek 59. oldal. 





Rendszer-visszaallitas létrehozasa 


A rendszer-visszaallitas Windows rendszeren érhet6 el. A rendszer-visszaallitas hasznalataval 
automatikusan vagy manualisan hozhat létre visszaallitasi pontokat vagy pillanatfelvételeket a 
szamitogépen lévé rendszerfajlokrol és beallitasokr6él egy adott ponton. 


A rendszer-visszaallitas hasznalatakor a szamitdgép a visszaallitasi pont létrehozasakor aktualis allapotba 
all vissza. A miivelet a személyes fajljait és dokumentumait nem érinti. 


Visszaallitasi és helyreallitasi modszerek 


Az els6 modszer futtatasa utan ellenérizze, hogy a probléma tovabbra is fennall-e. Ha sikeriilt megoldani, a 
k6vetkez6 modszerrel mar nem kell foglalkoznia. 


1. Futtassaa Microsoft rendszer-visszaallitast. 


2. Futtassa a Gép alaphelyzetbe allitasa parancsot. 





Ee MEGJEGYZES: AMinden elem eltavolitasa és a Merevlemez tisztitasa tobb oran keresztiil is 
eltarthat, és minden adatot t6rdl a szamitdgéproél. Ez a legbiztonsagosabb modszer a szamitdgép 
alaphelyzetbe allitasara az Ujrahasznositast megel6zden. 





3. Végezze ela helyreallitast a HP helyreallitasi adathordoz6 hasznalataval. Tovabbi informacid: 
Helyreallitas HP helyreallitasi adathordoz6 hasznalataval 59. oldal. 





Az els6é két modszerrel kapcsolatos tovabbi informacidkért lasd a Segitség kérése alkalmazast: 


Valassza a Start gombot, a Segitség kérése alkalmazast, és adja meg az elvégezni kivant feladatot. 





Ee MEGJEGYZES: A Segitség kérése alkalmazas eléréséhez csatlakoznia kell az internethez. 





Helyreallitas HP helyreallitasi adathordozo hasznalataval 


AHP helyreallitasi adathordoz6 segitségével helyreallithatja az eredeti operacids rendszert és a gyarilag 
telepitett szoftvereket. Egyes termékeken az adathordozot a HP Cloud Recovery Download Tool 
hasznalataval egy rendszerinditasra alkalmas USB-flashmeghajtén hozhatja létre. 


Tovabbi részletekért lasd: Helyreallitasi adathordozo létrehozasa a HP Cloud Recovery Download Tool 
hasznalataval (csak egyes termékek esetén) 58. oldal. 











Ey MEGJEGYZES: Hasajat maga nem tud helyreallitasi adathordozot késziteni, az tigyfélszolgalattol szerezhet 
be helyreallitasi lemezeket. Latogasson el a http://www.hp.com/support webhelyre, valassza ki az orszagot 
vagy a régidt, majd kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 








Arendszer visszaallitasa és helyreallitasa 59 


Arendszer helyreallitasa: 


A Helyezze be a HP helyreallitasi adathordozot, majd inditsa Ujra a szamitdgépet. 





Eve MEGJEGYZES: AHP azt javasolja, hogy a HP helyreallitasi lemezek beszerzése és hasznalata eldtt kévesse 


az itt leirt modszereket a szamitdgép helyreallitasahoz: Visszaallitasi és helyreallitasi modszerek 59. oldal. A 
legutdbbi biztonsagi mentés hasznalataval gyorsabban lehet mikéd6képes allapotba visszaallitani a 
szamitdgépet, mint a HP helyreallitasi lemezekkel. A rendszer helyreallitasa utan az els6 vasarlas ota 
megjelent 6sszes operaciésrendszer-szoftver Ujratelepitése hosszadalmas folyamat lehet. 








A szamitogép rendszerinditasi sorrendjének modositasa 


Ha a szamit6gépe nem a HP helyreallitasi adathordoz6 hasznalataval indul Ujra, médosithatja a 
rendszerinditasi sorrendet. Ez azoknak az eszk6z6knek a sorrendje a BIOS-ban, amelyeken a szamitégép 
inditasi adatokat keres. Valaszthat optikai meghajtét vagy USB-flashmeghajtot, a HP helyreallitasi 
adathordozo helyétdél fiiggden. 





iy FONTOS: Levalaszthato billentytizettel rendelkez6 tablagép esetén csatlakoztassa a tablagépet a 


billentyizetdokkhoz ezen lépések végrehajtasa eldtt. 





Arendszerinditasi sorrend modositasa: 
1. Helyezze be a HP helyreallitasi adathordozot. 
2. Nyissamegarendszer Inditomeniijét. 


e Szamitdgépek vagy csatlakoztatott billentydizettel rendelkezé tablagépek esetén kapcsolja be 
vagy inditsa Ujra a szamit6gépet vagy tablagépet, gyorsan nyomja le az esc billentyiit, majd 
nyomja le az f9 billentydit a rendszerinditasi beallitasok eléréséhez. 


e —_ Billentyizet nélkiili tablagépek esetén kapcsolja be vagy inditsa Ujra a tablagépet, gyorsan nyomja 
meg és tartsa lenyomva a hangerén6ével6 gombot, majd valassza az f9 lehetdséget. 


— vagy — 


Kapcsolja be vagy inditsa ujra a tablagépet, gyorsan nyomja meg és tartsa lenyomvaa 
hangerécs6kkent6 gombot, majd valassza az f9 lehetdséget. 


3. Valassza ki, melyik optikai meghajt6rdl vagy USB-flashmeghajtordl kivanja elinditani a rendszert, majd 
kévesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat. 


A HP Sure Recover hasznalata (csak egyes termékeken) 


60 


Egyes szamitdgépeken a hardverbe és a szoftverbe épitve megtalalhaté a HP Sure Recover megoldas, amely 
a Szamitogép operacids rendszerének (OS) helyreallitasara szolgal. A HP Sure Recover segitségével telepitett 
helyreallité szoftver nélkul is teljesen helyreallithatja a HP eszk6z OS-lemezképét. 


AHP Sure Recover hasznalataval egy rendszergazda vagy felhasznalo visszaallithatja a rendszert, és 
telepitheti az alabbiakat: 


e Az operaciés rendszer legujabb verzidja 
e __ Platformspecifikus eszk6zilleszt6k 


e  Szoftveralkalmazasok egyedi lemezkép hasznalata esetén 





oldalt. Kovesse a képerny6én megjelené utasitasokat a termék és a dokumentaciéd helyének megkereséséhez. 


11. fejezet Biztonsagi mentés, visszaallitas és helyreallitas 
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Elektrosztatikus kisiilées 


Az elektrosztatikus kisiilés két targy érintkezésekor felszabadul6 sztatikus elektromossag — ezt az aramiitést 


érzékelheti példaul akkor, amikor atsétal egy szGnyegen, majd megfog egy fémkilincset. 


Az ujjakbol vagy mas elektrosztatikus vezet6b6l szarmaz6 elektrosztatikus kisulés karosodast okozhat az 


elektronikus részegységekben. 





iy FONTOS: Aszamitdgép és a meghajt6k sériilését, valamint az adatvesztést megel6zend6 tartsa bea 


k6vetkez6 ovintézkedéseket: 


Ha az eltavolitasra vagy beszerelésre vonatkoz6 Utmutatasnak megfeleléen ki kell huznia a 
szamitdgépet, gyézédjén meg arrol, hogy megfelelden féldelve van a szamitégép. 


Tartsa a részegységeket antisztatikus tokban, amig készen nem all a behelyezésiikre. 


Ne nydljon a tiiskékhez, érintkez6kh6z és aramk6r6dkhdz. A leheté legkevesebbszer nyuljon az 
elektronikus részegységekhez. 


Hasznaljon nem magneses eszk6zoket. 


Arészegységek megérintése elétt egy festetlen fémfeliilet megérintésével vezesse el magarola 
statikus elektromossagot. 


Ha valamelyik részegységet eltavolitja, tegye antisztatikus tokba. 
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13 Miuszaki jellemzok 


A névleges bemeneti teljesitmények és a miikédési koérnyezetre vonatkozo eldirasok hasznos informacidkat 
biztosithatnak a szamitdgéppel valé utazashoz vagy a szamitdgép tarolasahoz. 


Bemeneti teljesitmény 


Az ebben a részben talalhat6, aramellatassal kapcsolatos adatok hasznosak lehetnek, ha kilféldi utazast 
tervez a szamitégéppel. 


A szamitégép egyenarammal miikédik, amely egyenaramt és valtakoz6 aramu aramforrasbdl is biztosithato. 
A valtakoz6 aramu aramforras névleges fesziiltségének 100-240 V, frekvenciajanak 50-60 Hz k6zé kell 
esnie. Bar a szamitogép Gnall6 egyenaramu aramforrasra is csatlakoztathat6, a tapellatast lehetédleg a 
szamitégéphez mellékelt vagy a HP altal jovahagyott valtakoz6 aramu tapegységgel, illetve eqyenaramu 
aramforrassal biztositsa. 


Aszamitégép az alabbi feltételek mellett miikdédtethet6 egyenaramrol. Az izemi fesziiltség és az 
aramerésség platformonként eltérd. A szamitégép fesziiltsége és arameréssége a hatdsagi cimkén talalhato. 


13-1. tablazat: Egyenaramt tapellatasi adatok 





Bemeneti teljesitmény Névleges értékek 


Uzemi fesziiltség és aramerdésség 5 V egyenaram, 2 A/12 V egyenaram, 3 A/15 V egyenaram, 3 A— 45 W USB-C® 


5 Vegyenaram, 3 A/9 V egyenaram, 3 A/12 V egyenaram, 3,75 A/15 V egyenaram, 3 A- 45 W 
USB-C 


5 Vegyenaram, 3 A/9 V egyenaram, 3 A/10 V egyenaram, 3,75 A/12 V egyenaram, 3,75 A/15 V 
egyenaram, 3 A/20 V egyenaram, 2,25 A— 45 W USB-C 


5 Vegyenaram, 3 A/9 V egyenaram, 3 A/12 V egyenaram, 5 A/15 V egyenaram, 4,33 A/20 V 
egyenaram, 3,25 A— 65 W USB-C 


5 V egyenaram, 3 A/9 V egyenaram, 3 A/10 V egyenaram, 5 A/12 V egyenaram, 5 A/15 V 
egyenaram, 4,33 A/20 V egyenaram, 3,25 A—65 W USB-C 


5 Vegyenaram, 3 A/9 V egyenaram, 3 A/10 V egyenaram, 5 A/12 V egyenaram, 5 A/15 V 
egyenaram, 5 A/20 V egyenaram, 4,5 A— 90 W USB-C 


19,5 V egyenaram, 2,31 A—-45W 
19,5 V egyenaram, 3,33 A-65 W 
19,5 V egyenaram, 4,62 A—90 W 
19,5 V egyenaram, 6,15 A—-120W 
19,5 V egyenaram, 6,9 A-135 W 
19,5 V egyenaram, 7,70 A—150W 
19,5 V egyenaram, 10,3 A— 200 W 


19,5 V egyenaram, 11,8 A—230W 


13. fejezet Miiszaki jellemz6k 


13-1. tablazat: Egyenaramd tapellatasi adatok (folytatas) 





Bemeneti teljesitmény Névleges értékek 


19,5 V egyenaram, 16,92 A— 330 W 





Kiils6 HP tapegység egyenaramu 


csatlakozéja (csak egyes 
termékeken) --—-e—) 








ey MEGJEGYZES: Ezatermék olyan norveég informatikai energiaellaté rendszerekhez késziilt, amelyek 
vonalfesziiltsége nem haladja meg a 240 V effektiv fesziiltséget. 





Uzemi kornyezet 


A mik6dési kornyezetre vonatkoz6 eldirasok hasznos informacidkat biztosithatnak a szamitogéppel vald 
utazashoz vagy a szamitdgép tarolasahoz. 


13-2. tablazat: Mikédési kérnyezetre vonatkoz6 eldirasok 











Tényezé Metrikus Angolszasz 
Hémérséklet 

Uzem kézben 5°C és 35 °C kizott 41 °F és 95 °F kzott 
Uzemen kivill -20 °C és 60 °C kézott —4 °F és 140 °F kézott 





Relativ paratartalom (nem kicsapéd6) 





Uzem kézben 10-90% 10-90% 





Uzemen kiviil 5-95% 5-95% 





Maximalis magassag (nyomaskiegyenlités nélkiil) 





Uzem kézben -15 m és 3 048 m kézott -50 lab és 10 000 lab kézott 





Uzemen kivill -15 més 12 192 m k6zott -50 lab és 40 000 lab k6zott 





Uzemikérnyezet 63 


64 
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Kisegit6 lehetoséegek 


AHP célja olyan termékek, szolgaltatasok és informacidk tervezése, eldallitasa és értékesitése, amelyek 
mindenki szamara mindeniitt hasznalhatok 6nmagukban vagy a megfelelé kiils6, kisegit6 technoldgian (AT) 
alapulé eszk6z6kkel vagy alkalmazasokkal. 


AHP és a kisegit6 lehetdségek 


AHP azon dolgozik, hogy a sokszintiséget, a befogadast, valamint a munkat és a maganéletet a vallalat 
életének szerves részévé tegye, ezért ezek a HP minden tevékenységében megjelennek. A HP térekvése, 
hogy olyan befogad6o kérnyezetet hozzon létre, amelynek célkittizése, hogy globalisan megossza az 
emberekkel a technoldgiaban rejlé lehet6ségeket. 


A sziikséges technologiai eszk6z6ék nyomaban 


A technolégia segitségével kibontakoztathatja az Onben rejlé lehetéségeket. A kisegité technoldégiak eltérlik 
az akadalyokat, és a segitségiikkel megvalésithatja a fiiggetlenséget otthon, a munkajaban és a 
k6z6sségben egyarant. A kisegité technoldgiak segitségével fejlesztheti, megérizheti és javithatja az 
elektronikus és informaciés technoldgiak funkcionalis képességeit. 


Tovabbi informaci6: A legjobb kisegit6 technol6giak nyomaban 65. oldal. 





AHP vallalasa 


AHP elk6telezett abban, hogy olyan termékeket és szolgaltatasokat kinaljon, amelyek fogyatékossaggal él6 
embertarsaink szamara is elérhet6k. Ez a kételezettségvallalas motivalja a vallalat sokszintségi 
célkittizéseit, és segit elérni, hogy a technoldgia el6nyei mindenki szamara elérheté6vé valjanak. 


AHP akadalymentesitési célkitizése olyan termékek és szolgaltatasok tervezése, eldallitasa és értékesitése, 
amelyeket 6nmagukban vagy a megfelel6 kisegit6 eszk6z6kkel barki hasznalhat, a fogyatékossaggal éléket 
is beleértve. 


E célkittizés megvalésitasahoz a kisegit6é technolégiakra vonatkoz6 jelen nyilatkozat hét k6zponti célt 
definial, amelyek meghatarozzak a HP miikédését. A HP minden vezetdjétél és alkalmazottjatol elvarjuk, 
hogy ezeket a célokat és azok megvaldsitasat beosztasa és felel6sségi kre szerint tamogassa: 


e = Akisegité lehet6ségekkel kapcsolatos problémak megismertetése a HP-n belil, és a sziikséges 
képzések biztositasa, amelyeken keresztiil az alkalmazottak elsajatithatjak a kisegit6é termékek és 
szolgaltatasok tervezésével, eldallitasaval, értékesitésével és szallitasaval kapcsolatos ismereteket. 


e = Akisegité leheté6ségekkel kapcsolatos iranyelvek kidolgozasa a termékekhez és szolgaltatasokhoz, és 
az iranyelvek bevezettetése a termékfejlesztési csapatokkal, ahol ez a versenyképesség figyelembe 
vételével, miiszaki és gazdasagossagi szempontbol kivitelezhet6. 


e A fogyatékossaggal él6k bevonasa a kisegité lehet6ségekkel kapcsolatos iranyelvek kidolgozasaba, 
valamint a termékek és szolgaltatasok fejlesztésébe és tesztelésébe. 


e = Akisegit6é funkcidk dokumentalasa, valamint a HP termékeivel és szolgaltatasaival kapcsolatos 
informacidk elérhet6vé tétele nyilvanosan, akadalymentes formaban. 


e _ Partnerkapcsolatok kialakitasa a kisegit6 technoldgiakat és megoldasokat kinal6 vezet6 
szolgaltatokkal. 


14. fejezet Kisegité lehetéségek 


e = Abels6 és kiils6 kutatasok és fejlesztések tamogatasa, amelyek célja a HP termékei és szolgaltatasai 
szempontjabol relevans kisegité technoldgiak javitasa. 


e —- Akisegité lehet6ségekkel kapcsolatos iparagi szabvanyok és iranyelvek tamogatasa és részvétel azok 
kidolgozasaban. 


International Association of Accessibility Professionals (IAAP) 


Az IAAP nonprofit sz6vetség célja a kisegité lehet6ségek terjesztése haldzatépités, oktatas és tanusitas 
révén. A sz6vetség célkittizése, hogy tamogassa a kisegit6 lehetéségekkel/akadalymentesitéssel foglalkozo 
szakemberek szakmai palyajat, valamint hogy segitsen a kil6nféle szervezeteknek integralni a kisegit6 
lehet6ségeket termékeikbe és infrastrukturdaikba. 


A sz6vetség egyik alapité tagjaként a t6bbi szervezettel egyiitt a HP is részt vallal a kisegit6 technoldgiak 
fejlesztésében. Ez a kételezettségvallalas is a HP akadalymentesitési célkitizését szolgalja, miszerint olyan 
termékeket és szolgaltatasokat t6reksziink tervezni, eldallitani és értékesiteni, amelyeket a 
fogyatékossaggal élé6k kénnyen hasznalhatnak. 


Az IAAP a vilag minden tajan tevékenyked6 szakemberek, diakok és szervezetek 6sszekapcsolasaval, 
ismereteik egymassal val6 megosztasaval jarul hozza a szakmai fejl6déshez. Amennyiben tovabbi 
részleteket szeretne megtudni, a hitp://www.accessibilityassociation.org webhelyen csatlakozhat az online 
k6z6sséghez, feliratkozhat a hirlevelekre, 6s megismerheti a tagsagi feltételeket. 





A legjobb kisegité technologiak nyomaban 


A technoldgiak hasznalataval mindenkinek, beleértve a fogyatékossaggal él6ket vagy a koruk miatt cs6kkent 
képességti személyeket, képesnek Kell lennie kommunikalni, 6Gnmagat kifejezni és kapcsolatban maradni a 
kiilvilaggal. A HP elkételezett abban, hogy névelje alkalmazottai, iigyfelei és partnerei a kisegité 
lehet6ségekkel kapcsolatos ismereteit. 


K6nnyebben olvashatd, nagyobb bettiméret, a kezet pihenteté hangfelismerési funkcionalitas vagy barmely 
mas, adott helyzetekben hasznalhat6 kisegit6é technolégia — a HP termékei a benniik alkalmazott kiil6nféle 
kisegit6 technol6giaknak kész6nhet6éen kénnyebben hasznalhatéak. Hogyan valasszon? 


Az igények felmérése 


A technolégia segitségével kibontakoztathatja az Onben rejlé lehetéségeket. A kisegité technoldgiak eltdrlik 
az akadalyokat, és a segitséguikkel megvalésithatja a fiiggetlenséget otthon, a munkajaban és a 
k6z6sségben egyarant. A kisegité technoldgiak (AT) segitségével fejlesztheti, meg6rizheti és javithatja az 
elektronikus és informaciés technoldgiak funkcionalis képességeit. 


Szamos AT-termék k6zil valaszthat. A kisegité lehet6ségekkel kapcsolatos megfelelé felmérés tobb termék 
vizsgalatara is kiterjed, megvalaszolja a kérdéseket, és segit kivalasztani a feltételeknek megfelel6é legjobb 
megoldast. Latni fogja, hogy a kisegit6 lehet6ségekkel kapcsolatos felmérésekben érintett szakemberek a 
legkiil6nfélébb teriiletek képviseldi lehetnek, tobbek k6z6tt képesitett fizikoterapeutak, 
foglalkozasterapeutak és logopédusok. Emellett mas, allami képesitéssel nem rendelkez6é szakemberek is 
szolgalhatnak informaciokkal a felméréshez. Erdemes az ilyen szakemberek gyakorlatarol, szakteriiletérél és 
munkadijarol el6zetesen tajékozddnia, hogy megallapithassa, megfelelnek-e az igényeinek. 


Kisegité lehet6ségek a HP-termékekhez 


Az alabbi hivatkozasok a HP kiilonféle termékeiben alkalmazott kisegit6 lehetédségekkel és technoldgiakkal 
kapcsolatos informaciékat biztositanak. Ezeknek a forrasanyagoknak a segitségével kivalaszthatja az Onnek 
leginkabb megfelelé kisegité technolégiakat és termékeket. 
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e HP Aging & Accessibility: Keresse fel a http://www.hp.com oldal angol nyelvd valtozatét, és irja be az 
Accessibility kifejezést a keres6mezébe. Valassza az Office of Aging and Accessibility 
lehetdéséget. 





e _HP-szamitégépek: Windows 7, Windows 8 és Windows 10 esetén keresse fel a http://www.hp.com/ 
support oldal angol nyelvdi valtozatat, és a Search our knowledge (Keresés a tudastarban) mezdébe irja 
beaWindows Accessibility Options (Windows kisegit6 lehetéségek) kifejezést. Az 
eredmények k6zil valassza ki a megfelel6 operaciés rendszert. 





e __HP-vasarlas — perifériak beszerzése a HP termékeihez: Keresse fel a http://store.hp.com oldalt, és 
valassza ki a Shop (Aruhaz), majd a Monitors (Monitorok) vagy az Accessories (Kiegészit6k) 
lehetdséget. 





AHP termékeinek kisegit6é szolgaltatasaival kapcsolatos tovabbi tamogatasért lasd: Kapcsolatfelvetel az 
ugyfélszolgalattal 68. oldal. 








Kiils6 partnerekre és szallit6kra mutaté hivatkozasok, ahonnan tovabbi segitséget kaphat: 


e A Microsoft kisegité lehetéségeivel kapcsolatos informaciok (Windows 7, Windows 8, Windows 10 és 
Microsoft Office) 


e A Google-termékek kisegité lehetéségeivel kapcsolatos informaciok (Android, Chrome, Google- 
alkalmazasok) 





Szabvanyok és jogi kornyezet 


A vilag orszagai egyre tobb olyan rendeletet hoznak, amelyek javitjak a fogyatékossaggal él6k szamara a 
termékekhez és a szolgaltatasokhoz valé hozzaférést. Ezek a rendeletek hagyomanyosan kiterjednek a 
telekommunikacids termékekre és szolgaltatasokra, valamint a bizonyos kommunikacids és videdlejatszasi 
funkcidkkal rendelkez6 szamitégépekre és nyomtatékra, a hozzajuk kapcsolddo6 felhasznaloi 
dokumentaci6ra és az tigyfélszolgalatra. 


Szabvanyok 


A Szévetségi Beszerzési Szabalyozas (Federal Acquisition Regulation, FAR) US Access Board altal 6sszeallitott 
508. szakaszanak szabvanyai a fizikai, érzékszervi vagy kognitiv fogyatékossaggal él6k az informacids és 
kommunikaciés technolégiakhoz (IKT) valé hozzaférését hivatottak szabalyozni. 


A szabvanyok a kilénféle tipust technoldgiakra vonatkoz6o specifikus miiszaki eldirasokat tartalmaznak, 
valamint a szabalyozas ala tartoz6 termékek funkcionalis kepességeire vonatkoz6 teljesitményalapu 
kévetelményeket. A specifikus eldirasok szoftverekre és operaciés rendszerekre, webes informacidkra és 
alkalmazasokra, szamitégépekre, telekommunikacids termékekre, vided- és multimédia-technoldgiakra, 
valamint 6nall6 zart termékekre vonatkoznak. 


376. sz. megbizas — EN 301 549 


Az Eurdpai Unié a 376. sz. megbizasban hozta létre az EN 301 549 szabvanyt, amely az IKT-termékek 
k6zbeszerzéséhez hasznalhat6 online eszk6zkészlet. A szabvany meghatarozza az IKT-termékek és - 
szolgaltatasok kisegit6 szolgaltatasaira vonatkoz6 kdvetelményeket, valamint leirja az ilyen kisegité 
lehet6ségekre vonatkoz6 egyes kévetelmények teszteljarasait és kiértékelési médszertanat. 


Webtartalmak kisegité lehetéségeire vonatkozo iranyelvek (Web Content Accessibility 
Guidelines, WCAG) 
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A W3C webes kisegité lehet6ségekre vonatkozo kezdeményezés (Web Accessibility Initiative, WAI) részét 
képez6 WCAG-iranyelvek segitségével a webtervez6k és fejleszték olyan webhelyeket hozhatnak létre, 
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amelyek a fogyatékossaggal él6k és a koruk miatt cs6kkent képességti személyek igényeinek jobban 
megfelelnek. 


A WCAG a kisegit6 lehetéségek hasznalatat a webes tartalmak (szévegek, képek, hang- és videdtartalmak) és 
a webalkalmazasok teljes kérében tamogatja. A WCAG pontosan tesztelhet6, k6nnyen érthet6 és 
hasznalhat6, és teret hagy a webfejlesztéknek a rugalmas tervezésre. A WCAG 2.0 ISO/IEC 40500:2012- 
tanusitvannyal is rendelkezik. 





A WCAG kifejezetten a vizualis, hall6rendszeri, fizikai, kognitiv vagy neuroldgiai fogyatékossaggal rendelkez6, 
valamint a kisegité szolgaltatasokra szorulé id6sebb személyek altal a web hasznalata soran tapasztalt 
akadalyok lektizdését célozza. A WCAG 2.0 meghatarozza az elérhet6 tartalmak jellemz6it: 


e __ Eszletheté (példaul a képek helyett sz6veges alternativak hasznalataval, a hanganyagok 
feliratozasaval, a megjelenités allithaté6sagaval, valamint kontrasztos szinbeallitasok alkalmazasaval) 


e Miikédtetheté (billentytizeten keresztiili elérés, kontrasztos szinbeallitasok, idézitett bevitel, 
rohammegel6éz6 kialakitas, valamint navigalhatésag alkalmazasaval) 


e —_Ertheté (olvashatosagi, kiszamithatésagi és beviteltamogatasi szolgaltatasok alkalmazasaval) 


e _Robusztus (példaul a kisegité technolégiakkal val6 kompatibilitas biztositasaval) 


Jogi és szabalyozasi kornyezet 


Az informatikai eszk6z6kh6z és az informacidkhoz valé akadalymentes hozzaférés napjainkban egyre 
nagyobb teret kap a térvényi szabalyozasban. Az alabbi hivatkozasok a fontosabb torvényekkel, 
szabalyozasokkal és szabvanyokkal kapcsolatos informacidkat biztositanak. 


e —_ Eqyesiilt Allamok 


e Kanada 
e Europa 


e Ausztralia 


Az akadalymentesitéssel kapcsolatos hasznos forrasanyagok és 
hivatkozasok 


Ezek a szervezetek, intezmények és forrasanyagok megfelelé tajékoztatast nyujthatnak a fogyatékossaggal 
és a korral csOkken6é képességekkel kapcsolatban. 





Ee MEGJEGYZES: Alistanem teljes. A szervezeteket csak tajékoztatasi céllal soroljuk fel. A HP nem vallal 
felel6sséget az interneten talalhatoé informacidkért és kapcsolattartasi adatokért. Az egyes szervezetek az 
oldalon val6é szerepeltetése nem jelenti a HP hozzajarulasat. 


Szervezetek 


Az alabbi szervetek csak egy részét teszik kiazon szamos szervezetnek, amelyek informaciét nyujtanak a 
fogyatékossaggal és a korral csdkken6 képességekkel kapcsolatban. 


e American Association of People with Disabilities (AAPD) 

e The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) 

e Hearing Loss Association of America (HLAA) 

e Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC) 


e __ Lighthouse International 
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e National Association of the Deaf 

e National Federation of the Blind 

e Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA) 
e — Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI) 


e AW3Cwebes kisegité lehet6ségekre vonatkoz6 kezdeményezése (Web Accessibility Initiative, WAI) 


Oktatasi intézmények 


Szamos oktatasi intézmény (példaul az alabbiak) biztosit informacidét a fogyatékossaggal és a korral 
csdkken6 képességekkel kapcsolatban. 


e California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN) 
e _ University of Wisconsin — Madison, Trace Center 


e  AU)niversity of Minnesota szamitdgépes kényelmet megvaldésit6 programja 


Az akadalymentesitéssel kapcsolatos egyéb forrasanyagok 


Szamos forrasanyagban (példaul az alabbiakban) tajékozodhat a fogyatékossaggal és a korral cs6kkené 
képességekkel kapcsolatban. 


e _ A fogyatékossaggal él6 amerikai polgarokra vonatkozo térvény (Americans with Disabilities Act, ADA) 
miuiszaki segitségnyujtasi programja 


e __ ILO Global Business and Disability Network 
e — EnableMart 

e __ Eurdépai Fogyatékostigyi Forum 

e Job Accommodation Network 


e Microsoft Enable 


A HP hivatkozasai 


AHP alabbi hivatkozasai a fogyatékossaggal és a korral cs6kken6é képességekkel kapcsolatban nyujtanak 
informacidkat. 


AHP kényelmi és biztonsagi Utmutatdja 





AHP kézszféraba iranyuld értékesitései 





Kapcsolatfelvétel az iigyfélszolgalattal 


AHP miiszaki tamogatast és segitséget nyujt a kisegité lehet6ségekkel kapcsolatban a fogyatékossaggal él6 
ugyfelek szamara. 





Ee MEGJEGYZES: A tamogatas csak angol nyelven érhet6é el. 





e  Azonsiket vagy hallassériilt tigyfeleink, akiknek a HP-termékek mtiszaki tamogatasaval vagy kisegité 
szolgaltatasaival kapcsolatos kérdése van: 
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—  TRS/VRS/WebCapTel hasznalataval hétfét6l péntekig hegyvidéki idé szerint 06:00 és 21:00 kézott 
hivhatjak a +1 877 656 7058-as telefonszamot. 


Azon egyéb fogyatékossaggal él6 vagy a koruk miatt cs6kkent képességti iigyfeleink, akiknek a HP- 
termékek miiszaki tamogatasaval vagy kisegit6 szolgaltatasaival kapcsolatos kérdése van, az alabbi 
lehet6ségek k6zil valaszthatnak: 


—  Hétf6tdl péntekig hegyvidéki id6é szerint 06:00 és 21:00 k6zétt hivhatjak a +1 888 259 5707-es 
telefonszamot. 


— _ Kitélthetik a fogyatékossaggal él6 vagy a koruk miatt csdkkent képességti személyeknek szolo 
kapcsolatfelvételi Grlapot. 








Kapcsolatfelvétel az igyfélszolgalattal 69 





Targymutato 


A 
a billentyizet és az opcionalis egér 
hasznalata 31 
adatatvitel 26 
adatok atvitele 26 
AHP kisegit6 technoldgiakra 
vonatkozo nyilatkozata 64 
AHP Sleep and Charge funkcidéval 
ellatott USB Type-C tapcsatlakoz6 
és Thunderbolt port, azonositas 5 
akkumulator 
alacsony télt6ttségi szintek 36 
alacsony télt6ttségi szint 
megszintetése 36 
energiatakarékos hasznalat 35 
gyarilaglezart 36 
informaci6k keresése 35 
lemertilés 35 
akkumulatorinformaciok, keresés 
35 
akkumulatoros tapellatas 34 
akkumulator télt6ttségiszintje 35 
Alacsony kék fény izemméddok 6 
alacsony télt6ttségiszint 36 
alkalmazasok és illeszt6programok 
frissitése 39 
alsé részegységek 14 
alvo allapot 
kezdeményezés 32 
kilépés 32 
Alv6 és hibernalt allapot, 
kezdeményezés 32 
alvo és hibernalt allapot 
kezdeményezése 32 
A Remote HP PC Hardware 
Diagnostics UEFI beallitasai 
hasznalat 56 
testreszabas 57 
aszamitégép apolasa 40 
aszamitégép kikapcsolasa 33 
aszamit6gép megtisztitasa 40 
fertétlenités 41 
furnérberakas apolasa 42 


70 = Targymutatd 


HP Easy Clean 40 


szennyez6dések és maradvanyok 


eltavolitasa 40 
aszamitdgép szallitasa 42 
AT (kisegité technoldgiak) 
cél 64 
keresés 65 
Az 508. szakasz kisegit6 
lehet6ségekre vonatkoz6 
szabvanyai 66 
az érintétabla hasznalata 28 
az operacidés rendszer vezérléi 17 


B 
bal oldali részegységek 4 
bal vezérl6z6na, helye 8 
beépitett szambillentytizet, 
azonositas 13 
bels6 mikrofonok, azonositas 7 
bemenetiteljesitmény 62 
bevalt gyakorlatok 1 
billentyuk 

esc 12 

fn 12 

kamera adatvédelmi funkcidja 

12 


miivelet 12 
numlk 13 
Windows 12 


billentyizet és opcionalis egér 
hasznalat 31 
billentyizetmegvilagitas 
miiveletbillentyje 13 
BIOS 
a Setup Utility segédprogram 
elinditasa 49 
frissités 49 
frissités letdltése 50,51 
verzidszam meghatarozasa 49 
biztonsagi kabel, felszerelés 48 
biztonsagi masolat, létrehozas 58 
biztonsagi masolatok 58 
Bluetooth-cimke 15 
Bluetooth-eszk6z 17,19 


C 

caps lock jelzéfénye 9 

cimkék 
Bluetooth 15 
hatésagi 15 
sorozatszam 15 
szerviz 15 
vezeték nélkiili eszk6z6k 
tanusitvanya 15 
WLAN 15 


cs 
csatlakozas halozathoz 17 
csatlakozas LAN-haloézathoz 20 
csatlakozas vezeték nélkili 
halozathoz 17 
csatlakozas WLAN-halozathoz 18 
csatlakozo, tapellatas 4 
csatlakozok 
hangkimeneti (fejhallgato)/ 
hangbemeneti (mikrofon) 6 


E 
egyujjas csusztatas érint6képerny6- 
mozdulat 31 
elektrosztatikus kistilés 61 
elnémitas jelz6fénye, azonositas 9 
elnémitas miiveletbillentyije 13 
el6z6 zeneszam miiveletbillentytije 
14 
energiagazdalkodas 32 
energiagazdalkodasi beallitasok, 
hasznalat 34 
érint6képerny6-mozdulatok 
dia 31 
egyujjas csusztatas 31 
kétujjas csippentés nagyitashoz 
és kicsinyitéshez 28 
koppintas 28 
érintétabla 
beallitasok 8 
hasznalat 28 
érintétabla beallitasai, mddositas 8 


érinté6tabla- és érint6képerny6- 
mozdulatok 
kétujjas csippentés nagyitashoz 
és kicsinyitéshez 28 
koppintas 28 
érinté6tabla gombjai 
azonositas 9 
helye 8 
érinté6tabla jelz6fénye, helye 8 
érinté6tabla-mozdulatok 
haromujjas koppintas 29 
haromujjas péccintés 30 
kétujjas csusztatas 29 
kétujjas koppintas 29 
négyujjas koppintas 30 
négyujjas poccintés 30 
érintétabla részegységei 8 
érint6tabla-teriilet, azonositas 9 
érinté6tabla-teriilet, helye 8 
esc billentyG, azonositas 12 
eSIM 19 


F 

fejhallgaté, csatlakoztatas 22 

fn billentyG, azonositas 12 

forrasanyagok, akadalymentesités 
67 


G 

gombok 
balérintétabla 8,9 
jobb érintétabla 8,9 
tapellatas 10,12 

GPS 19 


GY 
gyarilag lezart akkumulator 36 


H 
hang 
fejhallgat6 22 
hangbeallitasok 23 
hanger6 beallitasa 13 
hangszorok 22 
HDMI-hangatvitel 26 
mikrofonos fejhallgatdk 23 
hangbeallitasok, hasznalat 23 
hanger6é 
beallitas 13 
hangszoro hangerejét szabalyoz6 
miiveletbillentyik 13 


hangszorok 14 
csatlakoztatas 22 
hardver, keresés 3 
haromujjas koppintas érinté6tabla- 
mozdulat 29 
haromujjas péccintés érintdétabla- 
mozdulat 30 
hatésagi informacidk 
hatésagicimke 15 
vezeték nélkiili eszk6z6k 
tanusitvanycimkéi 15 
HDMI-port 
azonositas 5 
csatlakoztatas 25 
helyreallitas 58,59 
adathordoz6 59 
lemezek 59 
USB-flashmeghajt6 59 
helyreallitasi adathordoz6 58 
létrehozas a HP Cloud Recovery 
Download Tool hasznalataval 
58 
létrehozas Windows- 
eszk6z6kkel 58 
Hibernalas 
kezdeményezés 33 
kilépés 33 
kritikus tolt6ttségi szint esetén 
kezdeményezve 36 
HP 3D DriveGuard 38 
HP Command Center 
miiveletbillentyG 14 
HP Device as a Service (HP DaaS) 
HP-forrasanyagok 1 
HP gyorstdlt6 35 
HP helyreallitasi adathordozé 
helyreallitas 59 
HP mobil szélessav 
aktivalas 18 
IMEl-szam 18 
MEID-szam_ 18 
HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
elinditas 55 
hasznalat 54 
letdltés 55 


HP PC Hardware Diagnostics Windows 


behelyezés 54 
elérés 52,53 
hasznalat 52 
letdltés 53 


HP Sleep and Charge funkcidéval 
ellatott USB SuperSpeed-port, 
azonositas 5 

HP Sure Recover 60 

HP Touchpoint Manager 47 


I 
illeszt6programok frissitése 
Windows10S 39 

IMEl-szam 18 

International Association of 
Accessibility Professionals 65 

internetes biztonsagi szoftver, 
hasznalat 46 


J 
jelszavak 
Setup Utility (BIOS) 45 
Windows 44 
jelszavak hasznalata 44 
jelz6fények 
capslock 9 


elnémitas 9 
érintotabla 8 
kamera 7 


kamera adatvédelmi funkcidja 9 


mikrofonnémitasa 9 
tapellatas 9 
valtdaramu tapegység és 
akkumulator 4,5 
jobb oldali részegységek 3 
jobb vezérl6zona, helye 8 


K 
kamera 
azonositas 7 
hasznalat 22 
kamera adatvédelmi billentytje, 
hasznalat 22 
kamera adatvédelmi billentytje, 
helye 12 
kamera adatvédelmi jelzéfénye, 
helye 9 
kamera jelz6fénye, azonositas 7 
karbantartas 
alkalmazasok és 
illeszt6programok frissitése 
39 
Lemezkarbantart6 38 


Lemeztéredezettség-mentesité 


38 


Targymutato 


71 


képerny6é 
navigalas 28 

képerny6-billentydizet 31 

képerny6 fényerejének 
csdkkentésére szolgal6 
miiveletbillentyG 13 

képerny6 fényerejének névelésére 
szolgal6 miiveletbillentyG 13 

kétujjas csippentés nagyitashoz és 
kicsinyitéshez érintétabla- és 
érint6képerny6-mozdulat 28 

kétujjas csusztatas érint6tabla- 
mozdulat 29 

kétujjas koppintas érinté6tabla- 
mozdulat 29 

kijelz6 részegységei 6 


kisegit6 lehetéségek 64,65, 67,68 
kisegit6 leheté6ségekkel kapcsolatos 


igények felmérése 65 
kisegité technoldégiak (AT) 
cél 64 
keresés 65 
kombinalt hangkimeneti 
(fejhallgaté-)/hangbemeneti 
(mikrofon-) csatlakozo, 
azonositas 6 
koppintas érintétabla- és 
érint6képerny6-mozdulat 28 
kévetkez6 zeneszam 
miiveletbillentyije 14 
kritikus t6lt6ttségi szint 36 
kiils6 tapellatas, hasznalat 37 


L 

leallitas 33 

lejatszas miiveletbillentyije 14 
Lemezkarbantarto szoftver 38 
Lemeztéredezettség-mentesité 
szoftver 38 


M 
megjelenitésimddok 24,25 
MEID-szam 18 


mikrofon elnémitasanak 
miiveletbillentytje 14 
mikrofonelnémitas jelzéfénye, 
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tapfesziiltségjelz6 fény, azonositas 
9 
tapkapcsol6 gomb, azonositas 10, 
12 
telepités 
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vallalati WLAN-kapcsolat 18 

valtoaramu tapegység és az 
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Windows 
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